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取扱説明書 

液晶プ□ジエクター 

輔 TH - AE 2000 




このたびは、パナソニック製品をお買い上げいたださ、まことにありびとラございます。 

■ この取扱説明書をよ < お読みのラえ、正し < お使い < ださい。 

ご使用前に「安全上のご注意」 （4 〜8ページ）を必ずお読みください。 

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なとさにお読みください。 

■保証書は、「お買い上げ曰•販売店名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書ととちに大切 
に保管してください。 

■ 製造番号は安全確保上重要なちのです。 

お買い上げの際は製品本体と保証書の製造番号をお確かめ<ださい。 


保証書別添付] 〇!手に使って上手に節電） 



HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE 
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■投写ずるまでの手順 

詳しくは各ページをご覧ください。 



2. 本機とが部機器を接続する 
(軟18ぺージ） 


3. 電源コードを接続する 
(11：^ 19 ぺージ） 


4. 電源を入れる 

(傾20ぺージ） 


己.投写する映像を選択する 
(0:^21 ぺージ） 


巨.映り具合を調整する 
(11^=21 ぺージ） 
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ち全上のごま意 


必ずお守りください 



お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止ずるため、必ずお守りいただ<ことを、次のよラ 
に説明していまず。 

■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたとをに生じるを害や物的損害の程度を、巧の表示で区分 
し、説明しています。 


AI 

1告 

この表示の欄は、 r 死 t または重傷などを負ラ可能性び想定される」内容でず。 

A 注意 

この表示の欄は、 r 傷害を負ラ可能性または物的損害のみび発生ずる可能性び 
想定される」内容でず。 

■ お守りいただく内容の種類を、巧の絵表示で区分し、説明しています。 

(下記は絵表示の一例です。） 

A 


このよつな絵表术は、 

気をつけていたださたい「ま意喚起」内容でず。 

0 


このよつな絵表71^は、 

してはいけない「禁止」内容でず。 

〇 


このよつな絵表术は、 

必ず実行していたださたい「強制」内容でず。 


A 警告 


■電源コード-電源プラグを破損 
ずるよラなことはしない 


0 



禁止 

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、 
無理に巧げたり、ねじったり、引っ張ったり、 

重い物を載せたり、まねたりしないでください。 

• 傷んだまま使用ずると、感電•ショート • 
火災の原因とな0まず。 

• コードやプラグの修理は、販売店にご相談 
<ださい。 

■雷び鳴り出した!5、本機や電源 
プラグに触れない 




接軸禁止 

感電の原因とな0まず。 



■電源プラグのほこり等は定期的 
にとる 


〇 



電源プラグにほこりびたまると、湿気などで 
絶縁不良にな0火災の原因とな0まず。電源 
プラグを抜を、乾いた巧でふいてください。 

♦長期間使用しないとさは、電源プラグを抜 
いて < ださい。 

■電源プラグは根元まで確実に差 
し込む 


〇 



差し込みび不完全でずと感電や発熱による火 
災の原因とな0まず。 

• 傷んだプラグ-ゆるんだコンセントは使用 
しないで < ださい。 


ま f のごま意 
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安全上のご注意（つづき) 


■ めれた手で電源ブラグを巧き差 
しはしない 


めれ手 



禁止 

感電の原因となりまず。 

■ 水などの液体をかけたりめ目したり 
しない 


0 

禁止 



ショートや発熱により火ぶ-感電の原因となります。 

♦機器の上に水などの液体の入った容器を置かない 
でください。 

• 特にお子様にはごま意ください。 


-屋 

■ 付属の電源コード切外は使用しない 

感電の原因となりまず。 

禁止 


化 


■異常びあつたとをは、電源プラグ 
を巧く 


€ 


内部に金属や水などの液体、 
異物び入ったとさ 
落下などで外装ケースび破損 
したとを 

煙や異臭、異音びでたとを 


電源プラグ 
を巧く 

そのまま使ラと、乂巧•感電の原因となります。 
• 販売店にご依頼 < ださい。 


■異物を入れない 


0 



禁止 

ショートにより火災-感電の原因となりまず。 
• 内部に金属類や燃えやすいちのなどを差し込ん 
だり、落とし込んだりしないでください。 

• 特にお子様にはご注意ください。 

I 天井取り付け（天つり）などの 
設置工事は専門の技術者あるい 
は購入店に依頼ずる 


〇 


工事の不備びあると事故の原因と 
なりまず。 


■ 当社で指定した天つり金具を使用 
する 


〇 


天つり金具に不備びあると事故の 
原因になりまず。 


• 付属のワイヤーで落下防止の処理を行って 
<ださい。 

■使用中は投写レンズをのぞかない 


0 

禁止 


投写レンズからは強い光び出ま 
す。直接、中をのぞ < と目を痛め 
る原因となりまず。 


特にルさなおモ様にはご注意ください。 


ドが 
格 V 

管 

の〇 
具1 

器流 
線交い 
配やな 
や方し 
卜"ホ 

ン使用 
セる使 
ンえの 
n 超で 


る D 
えな 
超と 
を因 
を預 
定の 
、災 
で火 
どる 
なよ 
線に 
配熱 
足発。 
こ' ず 
たとま 


0 
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安全上のごミ主意（つづき) 


A 警告 


■分解したり、改造したりしない 




分解禁止 



内部には、電圧の高い部分びあ0、火災- 
感電の原因とな0まず。 


A 警告 

A 

高圧注意 

サ-ピスのなかの对 i ケ- 
スをあ陥いで〈ださい。 

巧部に腊記部分爛をく 
あ防-化る施陰です。 


「本体に表示した事項」 

• 内部の点検•調整-修理は販売店にご巧頼くださし)。 

■ 荷重に耐え5れない場所や不ま 
定な場所に設置しない 


0 

禁止 



強度び弱い所や不安定な場所に設置すると、落 
下などで大さな事故やけびの原因となります。 


湿気やほこりのをい所、油煙や湯気 
び当たるような所に置かなし、 


0 

禁止 



Od 


火災-感電の原因となることびあ0まず。 
また、油により樹脂び劣化し、天つり設置の 
とさに落下ずる恐れびありまず。 

■ カーぺツトやスポンジマツトなどの 
柔らかい面の上で本機を使用しない 


0 


禁止 


内部に熱びこちり本機の故障、 
火災ややけどの原因となることび 
ありまず。 


■排気孔には手や物を近づけない 

0 排気孔からは熱風び出ていまず。 

手や顔を近づけたり熱に弱いちの 
を置いた0ずるとやけどや変形の 
な止 原因となりまず。 

• 周辺の壁や物から已0 cm じ(上離して設置 
して < ださい。 


■放熱を巧げない 


0 


禁止 


巧〇 



内部び高温にな0、火災の原因となることび 
ありまず。 

• 巧や紙など上に置かないでください吸気孔 
に吸着ずる場合びありまず。 

•巧し入れ、本棚など風通しの悪い狭い前こ 
巧し込まないで<ださい。 

■ 電池は誤つた使い方をしない 

破裂-発火の原因 


0 

禁止 


あちれ-発熱 
となりまず。 


•乾電池は充電しない。 

•加熱•分解したり、水などの液体や火の中 
へ入れた0しない。 

• +と一を針金などで接続しない。 

• 金属製ネックレスや ヘア ピンなどといっ 
しょに保管しない。 

• +と一を逆に入れない。 

•新-旧電池や違ラ種類の電池をいっしょに 
使わない。 

• 乾電池の代用として充電式電池を使わない。 
• 被覆のはびれた電池は使わない。 

電池には安全のために被覆をかぶせていま 
ず。これをはびずとショートの原因にな0 
まずので、絶対にはびさないで<ださい。 


ま f のごま意 
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安全上のご注意（つづき) 


A 警告 


I 電池の液びもれたときは、素手 
でさね5ないで<ださい 


〇 


•液び目に入ったとさは、失明の恐れびあり 
ます。目をこず b ずにずぐにされいな水で 
洗ったあと、医師にご相談<ださい。 

• 液び身体やを服に付いたとさは、皮膚の炎 
症やけびの原因になるのでをれいな水で 
洗ったあと医師にご相談 < ださい。 

■使い切った電池は、すぐにリモコン 
か!5出す 


〇 


そのまま機器の中に放置ずると、 
電池のあちれや、発熱-破裂の原 
因になりまず。 


■ランプユニット交換を行う師こ、 
必ず電源プラグをコンセントか!5 
巧< 


電源プラグ 
を巧く 


電源プラグを抜かないで交換作業 
を行ラと、感電や破裂の原因とな 
りまず。 


ランプユニットの交換は、ランプ 
び冷えてか5 
(1 時間む上待って）行う 


〇 


カバー内部びかな0熱<、やけど 
の原因にな0まず。 


■ランプユニットを分解しない 


0 

禁止 


ランプ部び破裂ずると、けびの 
原因になりまず。 


リモコンは幼巧やぺットなどに触目 
せない 


0 

禁止 


付属の U モコンは本機の操作に加 
えて、学習機能により冷暖房器具 
や電気器具などち操作でさるため、 
幼児やぺットび誤って操作すると、 
火災や大けびの原因となります。 


使用後は幼児やぺットび触らないよラに、 
手の届かないところに置いて<ださい。 


A ま意 


■異常に温度び高くなるところに 
置かない 


0 


禁止 


1 S / - 


外装ケースや内部部品び劣化ずるほか、火災 
の原因になることびありまず。 

•直射日光の当たるところ、スI''ーブの近く 
では特にごま意ください。 


■電源プラグを巧くときは、コード 
を持たずに必ず電源プラグを持つ 
て巧く 


〇 



コードをひっぱるとコードび破損し、感電- 
ショート-火災の原因となることびありまず。 


ま f のごま意 
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安全上のご ミ 主意 （つづき) 


A 注意 


■移動させる場合は、必ず接続線 
を外ず 


〇 


接続したまま移動させると、コード 
び傷つを、火が-感電の原因となる 
ことびあ0ます。 


I 本機の上に重い物を載せたり、 
乗ったりしない 



バランスびくずれて倒れたり、落下して、けび 
の原因となることびあります。セットび破損し 
たり、変あの原因になることびあります。 


■古いランプユニットは使用しな 


い 


0 


禁止 


ランプユニットは消耗部品でず。 
使用時間を超えたランプユニット 
は使用しないでください。破裂ず 
る場合びありまず。 


■ランプび破裂したときは、触っ 
たり、顔を近づけない 

Q 散乱したガラス片でけびをした 
り、破裂により発生したガス 
(堂光灯程度の水銀を含ち）を吸 
祖5止い込んでしまラ恐れびありまず。 

• 直ちに換気を行ってください。 

•万び一吸い込んだり、目に入ったり、□に 
入った場合は直ちに医師にご相談<ださい。 
• 販売店にランプの交換と内部の点検をご依 
頼 < ださい。 


■長時間ご使用にな5ないときは、 
電源プラグをコンセントか5巧く 


C 

電源プラグ 
を巧く 


電源プラグにほこりびたまり、 
火災-感電の原因となることび 
あ0まず。また、電源を切って 
ち約 0.08 W の電力を消費し 
ていまず。 


■長時間ご使用にな5ないときは、 
リモコンか！5電池を取り出ず 


〇 


電池の液ちれ•発熱•発火•破 
裂などを起こし、火災や周囲ち 
損の原因になることびありず。 


■お手入れの際は、ま全のため電 
源プラグをコンセントか5巧く 


電源プラグ 
を抜く 



感電の原因となることびあ0まず。 

11年に1度は内部の清掃を P ぶ売 
店に依頼ずる 


A 


本機の内部にほこりびたまったま 
ま使用し続けると、火災の原因と 
なることびありまず。 


特に湿気の多<なる梅雨期の前に行ラと効 
果的でず。なお、内部清掃費用については 
販売店にごホ目談< ださい。 


ま f のごま意 
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ご使用になる前に 


付属品の確認 


下図の付属品び入っていることを確認してください。 



運搬上の留意点 


■運搬中は必ずレンズカバーを取り付けてください 

•投写レンズは、振動や衝撃に巧して影響を受けやずく、レンズに傷びつかないよラに運搬時は、特にご留 
意 < ださい。 

■ 本機の底面を持ち運搬してください 

•伸ばしたアジャスター脚をつまんで持ち上げたり、天面パネルのみを持った状態で運搬しないでください。 
破損する恐れびあります。 



設置に関する留意 J 


■ 下の場所には設置しないでください 

•屋外に設置しないでください。本機は、室内でご使用ください。 

•振動や衝撃び加わる場所：内部の部品びいたみ、故障の原因となりまず。 

•エアコンの吹を出し口や照明器具（スタジオ用ランプなど）の近くなど、温度変化び激しい場所 

(使用環境条件已已ページ）：ランプの寿命などに影響を及ぼず恐れびあり、熱により本体び変形し、 
故障の原因となることびありまず。 

•高圧電線や動力源の近<:妨害を受ける場合びあ0まず。 

■本機を天井に取り付ける場合は必ず専門の技術者または、販売店にご依頼く 
ださい（〇:^己〇ぺージ） 

別売りの天つり金具び必要でず。品ま： TY-PKE 2000 (高天井用）、 TY-PKE 1000S (低天井用） 

■海巧1400 mlU 上でご使用の際は、「ファン制御」を「高地」に設定してく 
ださい （ tt ：^43 ぺージ） 

「高地」に設定しないと部品の寿命等に影響を及ぼず恐れびありまず。 

また、故障の原因になる場合びありまず。 

■本機を立てたり、左ちに傾けて使用しないでください （0:^1 4ページ） 

上下方向に± 30度 LU 傾けた状態で使用ずると部品の寿命などに影響を及ぼず恐れびありまず。 
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はじめに 





































ご使用になる前に （つづき) 


使用上の留意点 


■美しい映像をご覧いただくために 

スク U —ン面に外光や照明などの光び入日ないよラに、窓のカーテンやブラインドなどを閉め、照明を消ず 
などしてください。 

■ 投写レンズは素手でさわ目ないでください 

指紋や巧れびつくと、スク U —ンに巧れび映りまず。また本機を使巧されないとさは、レンズカバーをかぶ 
せておいて < ださい。 

■スク U —ンについて 

スク U —ンに変色の原因となる揮発性のちのをかけたり、傷や巧れび付かないよラ取り扱いにご注意くださ 
し、詳しくは、お使いのスク U —ンの取扱説明書をご覧ください。 

■液晶パネルについて 

本機には映像表示部品として3枚の液晶ノ（ネルを使用していまず。液晶ノ（ネルは、非常に精密度の高い技術 
で製造されておりまずび、巧写画面の一部にドット欠けや、常時点なびを在ずる場合びありまず。 

また、静止画を長時間映ずと、液晶パネルに映像の残像現象を起こず恐れびありまずび、あ b かじめご了を 
<ださい。 

■光学部品について 

毎曰6時間 L ツ上連続使用される場合、1年未満でち液晶パネルや、偏光板などの光学部品の交換び必要にな 
ることびありまず。詳しくは、お買い上げの販売店へご相談ください。 

■ランプについて 

本機の光源には、内部圧力の高い水銀ランプを使用していまず。 

高圧水銀ランプには下記の特性びありまず。 

• 使用時間にとちない、ランプの輝度びな下しまず。 

• 衝撃やキズ、使用時間による劣化などで大さな音で破裂したり、寿命び尽さたりずることびありまず。 

• 個体差や使用条件によって寿命に大さなバラツキびありまず。特に10時間 LU 上の連続使用や頻繁な電源 
の入0 /切0の繰0おしは、寿命に大さ<影響しまず。 

• ごくまれに使用後まちなく破裂ずることびありまず。 

• 交換時期を超えると破裂の可能性び高くなりまず。（交換時期/交換手順1^46ページ） 

• 破裂したとさは内部のガスび噴出し、煙のよラに見えることびありまず。 

■廃棄について 

製品を廃棄ずる場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わせください。 

■業務用として使わないでください 

本機は業務用ではありません。 


汪意 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ<クラス日情報技術装置でず。 
この装置は、家庭環境で使巧ずることを目的としていまずび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近 
接して使用されると、受信障害を引さ起こずことびありまず。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下 
さい。 


江意 

コンピューターや外部機器に接続ずる際、付属の電源コードとシールドされたインターフェースケーブルを使 
用して < ださい。 


はじめに 
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各部の名称とはた! 5 き 


リモコン 


リモコン①電池の入れかた 


U モコン発信部 


本体のま電源「入」状態 
で電源を「入」 r 切」する 

(保20ぺージ） 

液晶ディスプレイ—— 


機能ボタン （ A / B / C ) 

(保41ぺージ） 


メニューをを术ずる 

(厮 28ぺージ） 

メニューの調整値を 
工場出荷時の状態に 
戻ず 

(厮 30ぺージ） 

投写サイズとピント 
を調整する 

( B ^26 ぺージ） 

入力を切り換える 

(傾 =2吕ぺージ） 

映像モードを切0 
換える 

(風 23ぺージ） 

アスペクト- 


ふたを開ける 
① 


電池を入れ、ふたをしめる 
(©側か5先にいれます） 









戀讓 J m- 




7 A A 



八 

imfi 

+ 

的も, 

W 


曰重 


厂ス丰ツフ-厂スロー/サーチ 

國國國國 

L 頭出し- I ま戻し早送り 

國画國 


(画面の縦横比） 

を切り換える 

(傾23ぺージ） 

入力波形の表示 ■ 

(厮26ぺージ） 


I [のべク j 腰胸 1阮卜呼1 

巧-巧ジメント 

- I 怯胁 -II |ti| BimI - 




- U モコンのボタン照明 

を点なさせる 
(傾 26ぺージ） 
システム 機器操作 用ボタン 

U モコンのプリセット、または 
他の U モコン信号を学習する機 
能を使用して、1」モコンに登録 
した機器の操作に使用します。 
詳しくは別冊の「1」モコン操作 
ガイド」をご覧ください。 

-メニュー画面操作に使用ずる 

(保 30ぺージ） 


映像を一時的に静止させる 

(傾 22ぺージ） 

自動的に電源を切る時間を 
設定ずる 

(厮 22ぺージ） 

—「メモ U — 呼出」 

メニューを表示させる 

(厮 26ぺージ） 


「カラーマネジメント」 
メニューを表示させる 

(傾24ぺージ） 


「映像調整」 

メニューを表示させる 

(厮23ぺージ） 


お願い： 

• U モコンは落とさないよラにしてください。 

• U モコンに液状のちのをかけないでください。 

• U モコンの電池には、種類の違ラちのや、新•旧を一緒にしないで、アルカ U 乾電池またはマンガン乾電池を 
ご使用ください。 

• U モコン受信部に堂光灯などの強い光び当たると、操作でをない場合びありまず。でさるだけ光源から離して 
設置して < ださい。 

お知5せ： 

• U モコンを直接、本機の前面の1」モコン受信部に向けて操作ずる場合は、 U モコン受信部正面より約7 mLU 内 
でご使用ください。また、上下左ちに± 30度まで操作巧能でず。 

• U モコンと U モコン受信部の間に障害物びあると、正しく動作しない場合びありまず。 

U モコンからの信号をスク U —ンに反射させて、本機を操作ずることびできまずび、スク U —ン特性による光 
反射□スにより操作ち効範囲に制限びでる場合びありまず。 


はじめに 
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各部の名称とはたりき（つづき) 



■前面*上面*側面 

レンズシフトダイヤル—— 
•水平 

(厮21ぺージ） 


レンズシフトダイヤル 
-ま直 

(1^21 ぺ-ジ） 


通風孔 
课掃孔） 

お写レンズ 



■排気礼には手や物を近づけない 

Q が気孔か5は熱風び出ていまず。手や顔を 
近づけたり熱に弱いちのを置くとやけどや 
変形の原因とな0まず。 

禁止 

♦周辺の壁や物か5加 cm ULh 離して設置してください。 

Vs _, 

お願い： 

• 通風孔は、ふさびないよラにしてください。 

■操作部 


温度 モニター 
(傾44ぺージ） 

ランプ モニター 
(傾44ぺージ） 

電源 モニター 
(1^19、吕〇ぺ ージ） 


エアーフイルター 
(嚴4已ぺージ） 

主電源スイッチ 

主電源を「入」「切」 
します。 

(風20ぺージ） 
操作部 

通風孔 
(排気孔） 

U モコン 受信部 
(厮11ぺージ） 


レンズ カバー 

投写レンズ面にごみや巧れびつ< 
のを保護しまず。 

本機を使用されないとさは、 

レンズカバーをかぶせて<ださい。 



入力を切り換える 
(保22ぺージ） 

ピントを調整ずる 
(廣吕1ぺージ） 


投写サイズを調整ずる 
(嚴21ぺージ） 


はじめに 
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各部の名称とはた5き （ っづき) 



I 後面*底面 


セキュリティース□ット 

このセキュ U ティース□ットは、 

Kensington 社製セキュ U ティーケーブルに 
対応しています。 

Kensin が on 社製セキュ U ティーケーブ J レに 
ついてのお問い合わせ先は、ちの通りです。 


t 陽商事株式会社情報機器事業部 
干 103-0007 

東京都中央区日本橋お町2-巳已 -7 ナナヨウビル 
Tel : 03-3663-7740 
Fax : 03-3已69-2：367 
http :// www . nanavojapan . co . jp / 

《連絡先は変更になる可能性があります。了7をください。 


接続端テ 


通風孔 
(吸気？い 



AC 入力端モ 

付属の電源 
コードを接 
続します。 

(嚴19ぺージ） 

アジヤスター脚 

お写ち度を調整します。 

(1^1 已ぺージ） 


天面パネル 

通風?し 
(吸気孔） 


ワイヤー□—プ 
取り付け用巧 

本機を天井に取り付 
ける場合、付属ねじ 
でワイヤー□ープを 
固定します。 

(傾 已〇ぺージ） 
アジヤスター脚 

投写角度を調整します。 

已ぺージ） 


レンズカバー取り付け用巧 

レンズ カバーの 
取り外し-取り付け 
びでさます。 



お願い： 

• 付属品 LU 外の電源コードは接続しないで<ださい。 

• 通風孔は、ふさびないよラにしてください。 

• 天面パネルは、ランプ交換じ(外は開けないよラにしてください。 


■接続端子部 


コンピューター入力端子 

コンピューターからの RGB 信号を 
入力ずる端モでず。 (1:^1 8ぺージ) 


HDMI 入力端子 

HDM I 信号を入力 
する端モでず。 

(傾18ぺージ） 


コンポーネント入力端子 

コンポーネント（色差)信号を 
入力ずる端モでず。 （ YPbPr ) 



S 映像/映像入力端子 

S ビデオ/ビデオ信号 
を入力ずる端モでず。 

(厮 18ぺージ） 
シリアル端子 

コンピユーター 
で本機を制御ず 
る端モでず。 

(辟 已吕ぺージ） 


(厮18ぺージ） 


コンポ-ネント入力 


はじめに 
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設置ずる 



投写画面サイズと設置位置 


本機は、 2.0 倍ズームレンズの採用により、巧写画面サイズの調整びでをまず。投写ずる画面サイズと巧写距離 
を確認し設置位置を決定して < ださい。 



(下記の表の寸法は若干の誤差びありまず) 


投写画面サイズ（アスぺクト1巨： 9の場合） 

投写距離 （L) 

対ち (SD) 

高さ （SH) 

幅 （SW) 

最短お写距離 （LW) 

最長投写距離 （LT) 

40型 

( 1 .01 m ) 

0.50 m 

0.8 9 m 

1.2 m 

2.3 m 

已〇型 

( 1 .27 m ) 

0.62 m 

1.11m 

1 .5 m 

2.9 m 

60型 

( 1.己2 m ) 

0.7己 m 

1.33 m 

1.8 m 

3.5 m 

70型 

( 1 .77 m ) 

0.87 m 

1.55 m 

2.1 m 

4.1 m 

80型 

( 2.03 m ) 

1.00 m 

1.77 m 

2.4 m 

4.7 m 

日0型 

( 2.28 m ) 

1.12 m 

1.99 m 

2.7 m 

5.3 m 

100型 

( 2.54 m ) 

1.25 m 

2.21 m 

3.0 m 

5.9 m 

120型 

( 3.05 m ) 

1.49 m 

2.66 m 

3.6 m 

7.2 m 

1已〇型 

( 3.81 m ) 

1.87 m 

3.32 m 

4.5 m 

9.0 m 

200型 

( 5.08 m ) 

2.49 m 

4.43 m 

6.0 m 

12.0 m 


上記の表 LU 外の投写寸法を、巧写画面サイズ SD (m) から下記の計算式でまめることびでをまず。 

式の単位はずべて m でず。（下記の計算式で求められる値は若干の誤差びありまず。） 

投写画面サイズを SD とずると、 

投写画面サイズ高さ （SH) = SD X 0.490 
投写画面サイズ幅 （SW) = SD X 0.872 

最短投写距離 （LW) = 1.189 X SD- 0.04 

最長投写距離 (LT) = 2.378 X SD - 0.0 已 

お願い： 

• 美しい映像をご覧いただくためには、スク U —ンを外光や照明などの光びでさるだけ直接当たらない場所に設置 
して<ださい。また、カーテンやブラインドなどを閉め、照明を消ずなどして<ださい。 

•本機を立てたり、左ちに傾けて使用しないでください。故障の原因となりまず。 

本機を傾けて設置ずる場合は、上下方向に+ 30度じ(内にしてください。 

本機を上下方向に± 30度 LU 上傾けた状態で使用されると部品の寿命などに 
影響を及ぼず恐れびありまず。 
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設置する （ つづき) 


投写方式 


本機は、下図の4通りの投写方式び選択可能でず。設置場所に応じた巧写方式を選択して<ださい。 
投写方式の設定は「その他の設定」メニューの r 設置方法」をご覧ください。 （B^43 ページ） 


■巧置さで前方に投写ずる場合 



メニュー項目 

設定値 

設置方法 

フ□ント/床置き 


■ 巧置きで後方か5投写ずる場合 
(透過式スクリーン使用） 




メニュー項目 

設定値 

設置方法 

リア/床置さ 


I 天つり設置で前方に投写する場合 



メニュー項目 

設定値 

設置方法 

フ□ント/天つり 


I 天つり設置で後方か5投写ずる場合 
(透過式スクリーン使用） 


け-- 



- - - 



メニュー項目 

設定値 

設置方法 

U ア/天つり 


お知5せ： 

•天つり（シーリング）設置には、別売りの天つり金具び必要でず。 
品番： TY-PKE 2000 (高天井用）、 TY-PKE1000S (低天井用) 


アジヤスター脚による投写角度調整 


アジヤスター脚を図のよラに回ずことで、上方向に巧写ち度を調整でさまず。また逆に回ずことで、下方向に投 
写ち度を調整でさまず。 




お願い： 

• 排気孔からは熱風び出ていまず。アジヤスター脚を調整ずるとさは、排気孔に直接手を触れないでください。 
•台形ひずみび発生している場合は、 r 画面位置の調整」メニューの「台お補正」を行ってください。 

(厮3日ページ） 

お知5せ： 

•アジヤスター脚を締め付け方向に回してカチッと音びしたら、脚は締め付けび完了した状態になっていまず。 
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設置する （つづき) 


レンズシフト機能による設置位置変更 


本機をスク U —ン正面に設置でさない場合は、レンズシフト機能を使い、巧写画面びスク U —ン位置に合ラよラ 
に調整してください。 

■レンズシフトの調整方法 

レンズシフトダイヤルを動かし調整する 

2つのレンズシフトダイヤルを使って投写位置を調整しまず。 

(下図は床置さで前面に巧写している場合の例） 

レンズシフトダイヤルを回してカチッと音びずる位置びほぼレンズ位置の中央となりまず。 

レンズシフトは、左ち方向に最大約40 %、 上下方向に最大約100 % シフ トずることびでをまず。 


参水平位置を変更する 

スク U — ンと本機の設置位置に合わせて、レンズシフトダイヤル•水平を回し、調整してください。 



時計方向に回ず 反時計方向に回ず 


参垂直位置を変更する 

スク U — ンと本機の設置位置に合わせて、レンズシフトダイヤル•垂直を回し、調整してください。 


お写画面の 
最大約100% 


投写画面の 
最大約100% 


了控 

A 


,スクリーン 




三 


シフトダイヤルを 
反時計方向に回ず 


シフトダイヤルを 
時計方向に回ず 



お願い： 

• レンズシフトダイヤルは回し過ぎないでください。無理に回ずと故障の原因となりまず。 
回転の目安はレンズ位置の中央から時計回り-反時計回りとちに約4〜已回転でず。 
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設置する （ つづき) 


■ レンズシフト機能による調舊範囲 

下記の範囲で設置位置を調整でさまず。 

投写画面の高さ （SH )、 幅 （ SW) の調整については r 投写画面サイズと設置位置」を参照ください。 
(厮14ページ） 

參スク U —ンを基準としたときの、プ□ジェクターを設置でさる範囲 





/ 


\ お写画面を移 

\ まわで±スをな回 

/ 

• -!- 









レンズシフト r 

{しのお写位置 

/ 

H 



\ 




H 

S 

N 












@ @——プ□ジェクター本体 


シフト方向 

調壁できる最大範囲 

水平方向 （H) 

左ちに巧写画面の幅 （SW ) の約40 % 

垂直方向（V) 

上下に巧写画面の高さ （SH ) の約100 % 


お知5せ： 

• レンズシフトダイヤル-水平を最大にレンズシフトしたとさは、レンズシフトダイヤル-垂直は最大までレン 
ズシフトずることはできません。同様に、レンズシフトダイヤル•垂直へ最大にレンズシフトしたときは、レ 
ンズシフトダイヤル-水平へは最大までレンズシフトずることはでさません。 

• プロジェクターを前または後ろに傾け、台お補正を使用して設置ずるときは、レンズセンターとスク U —ンセ 
ンター縦軸を合わせてください。 
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接続ずる 


接続の前に 


• 接続の際は、各機器の取扱説明書ちよくお読みください。 

•各機器の電源を「切」にしてから接続を行ってください。 

• 接続に必要なケーブルは、接続される機器に合わせて準備してください。 

•本機と接続できる映像信号については、 r 対応信号リスト」をご覧ください。^已1ページ） 

• 音声入力端子はありませんので、接続される機器の音声はオーディオ機器などに接続してください。 



映像入力端子、 S 映像入力端子、コンポーネント入力端子の接続 




— HDMI ケーブル 

(RP-CDHG100 :別売り） 


HDMI 出力端子へ 


与 II 

1 1。。。0 

〇 



1 I ~r 

DVD プレーヤー 



RGB 信号ケープル 
く市販品〉 



お知5せ： 

• HDMI ケーブルは、 HDMI 規格に適合していることを確認してご使用ください。 HDMI 規格に適合しない 
ケーブルを使用したとさには、映像び途切れる-映らないなど正常に動作しない場合びありまず。 

また、 HDMI の 1080 P 信号を接続ずるときは、 ]080p 信号に対応したケーブルを使用してください。 

• 本機は HDMI/DVI 変換ケーブルを使用ずることで、 DVI 端テびある外部機器とち接続ずることびでさまずび、 
一部の機器では、映像び出ないなど正常に動作しない場合びありまず。 

• シリアル端テに接続ずる場合は、「シ U アル端モについて」 （1^ 已2ページ）をご覧ください。 
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電源を入れる/切る 


付属の電源コードを使用し、根元まで確実に差し込んでください。 

取り扱いについて詳しくは r 安全上のごま意」をご覧ください。 （B^4 〜8ページ） 

■取り付け方 

1) 本機後面の AC 入力端子 ( AC 入力〜）と 
電源コードのコネクタの形状を確認し、向 
きを合わせてしっかりと奥まで差し込む 

2) 電源プラグをコンセントに差し込む 


■取り外し方 

1) 本則面のま電源スイッチびオフ ( OFF ) になつているのを確認し、コンセントか5 
電源プラグを巧く 

2) 本機の AC 入力端子 （ AC 入力〜）か5電源コードのコネクタを巧く 

お願い： 

•電源コードを接続ずる前に、外部機器を接続してください。ページ） 



電源の状態を表示しまず。電源モニターの状態をよ<確認し、操作して<ださい。 



点灯状況 

本機の状態 

消な 

主電源オフ状態 

ホ色 

点な 

電源オフ状態（スタンバイ） 

電源ボタンで映像を投写しまず 

※ランプ、温度モニター点滅時は動作しません 

緑色 

点滅 

認贊!と瞧巧写しまず 

点な 

投写状態のり） 

オレンジ色 

点な 

電源オフ準備状態 

しば日くずると電源オフ状態になりまず 

点滅 

電源オフ準備状態に電源ボタンを巧した状態 
しば日くずると映像を巧写しまず 


お願い： 

•電源オフ準備状態（電源モニターびオレンジ色に点な）は、内部ファンび回転し、本機を冷却中でず。主電源 
スイッチをオフにしたり電源コードを抜いたりしないで<ださい。 

お知5せ： 

• 電源オフ準備状態に、電源ボタンを巧したとさは、投写状態になるまで時間びかかる場合びありまず。 

•電源オフ状態（電源モニターび赤色に点な）でち約 0.08 W の電力を消費していまず。 


電源 モニター について 


電源 コー ドの接続 


盡な使い方 
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電源を入れる/切る （ つづき) 


電源を入れる前に機器の接続を確認してください。8ページ） 



に）レンズカバーをがす 

投写ずる際は、必ずレンズカノ（一を取り外してく 
ださい。 

(3) 電源ボタンを巧ず 

電源モニターび緑色に点滅し、しば5<すると点 
打に変わり、スタートアップ□ゴび巧写されます。 
スタート アップ□コ 'について は「その他の設定」 
メニューの「スタートアップ□コ'」をご覧ください。 
(吸42ページ） 

お願い： 

• レンズカバーに貼ってあるアルミシートをはびした 
り、改造をしないでください。また、レンズカバー 
をしたまま投写し続けると加熱され、火災の原因と 
なることびありまず。 


ランプ点な時に「チ U チ U」 といラ音びしまずび、 
これは故障ではありません。 

映像巧写中は、；令却ファンび回転し、動作音びしま 
ず。また、外気温によっては動作音び変わることび 
あり、ランプ点な時や消な時には、動作音び大を< 
なりまず。 

「その他の設定」メニューの「ランプバワー」を「エコ 
モード」に設定すると、動作音びほ減します。 

(風43ページ） 

ランプ消な直後に、再び点巧を行った場合、ランプ 
の特性上、投写開始後少しの間映像びチラつ<場合 
びあ0まずび、これは故障ではあ0ません。 


電源モニターの状態をよく確認し、操作してください。 （B^19 ページ） 



(2) もう一度電源ボタンを巧ず 

(または、◄►ボタンで「はい」を選び、 
r ミ夫定」ボタンを巧す） 

ランプび消え映像の投写び停止。（を却ファンは 
回転したままで、電源モニターびオレンジ色に点 
灯しまず。電源モニターび赤色に点なずるまでお 
待ちください。） 


切った0、電源コードを抜かないで<ださい。 

お知5せ： 

•電源オフ確認画面は「いいえ」を還ぶか、 

「メニュー」ボタンまたは、「戻る」ボタンを巧ずと 
消スまず。 

• 電源ボタンを0.已秒じ(上押してち電源を切ることび 
でさまず。 


電源を切る 


電源を入れる 


塞な使い方 
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投写ずる 


外部機器の接続 （1^18 ページ)、電源コードの接続 （0:^1 日ページ）を確認し、電源を入れる 
(1:^20 ページ）と巧写を開始しまず。投写ずる映像を選択し、投写の映り具合を調整してください。 


1) 接続機器の電源を入れる 

DVD プレーヤー等、接続機器の再生を行ってく 
ださい。「その他の設定」メニューの「自動入力 
サーチ」び「オン」の場合は、本機の電源を入 
れた時、自動的に入力中の信号をサーチし投写 
します。 （1^42 ぺージ） 

2) 映像の入力を切り換える 

「入力切換」ボタンで選択した映像び巧写されます。 
(厮22ページ） 

お願い： 

•接続機器や再生する DVD、 ビデオテープなどによっ 
ては、「アドバンスドメニュー」の「カラーち式」 

を設定してください。 （1^3 已ページ） 

• 投写ずるスク U —ンと映像のアスぺクト比を確認 
し、最適なアスペクト比に切り換えてください。 
(伤23ページ） 


1 ) 


レンズシフトを調整ずる 

レンズシフトダイヤル（水平-垂直）で投写位 
置を調整します。 



• 詳しくは「レンズシフト機能による設置位置 
変更」をご覧ください。 （c^l6 ページ） 

2) 投写角度を調整ずる 

アジヤスター脚を伸ばし、さらに上方向に巧写 
角度を調整できまず。 

•詳しくは「アジヤスター脚による投写ち度調 
整」をご覧ください。已ページ） 



3) 投写サイズと フォー カスを調整ずる 

ズームボタン （+ •-) とフォーカスボタン 
(+ •-) を巧して調整しまず。 



'フオーカスボタン 


-ズーム ボタン 


お知5せ： 

•より正確にフォーカスを合わずには、「レンズコン 
卜□ール」を表示して調整ずることをお勧めしま 
す。また、 U モコンでも操作ずることびできまず。 
(傾40ぺージ） 

•フォーカスボタン （+•-) を巧ずと、投写サイ 
ズび変わるのでズームボタン （+ •-) を巧して、 
再度投写サイズを微調整します。 


投写の映り具合を調整する 


投写する映像を選択する 


盡な使い方 
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リモコンで操作ずる 



外部機器の再生に関係な<巧写映像を一時的に静止 
ずることびでさまず。 

CtB を巧ず 

ちラー度巧すと解除されまず。 

お知5せ： 

•静止画面で「ま定」ボタンを押すと、「2画面調整」 
のエ U ア選択画面び表示されます。 

詳しくは、「映像の調整」メニューの「2画面調整」 
をご確認ください。 （1^33 ページ） 


自動的にプ□ジェクターの電源を切る時間を設定で 
さまず。 


'フタイ 7- を巧ず 


ボタンを巧ずごとに下図のよラに切り換わりまず。 


オフ >►「60分 h^r 90分 h^r 120分 

个 


「240分户「210分 I 和 「180分 h - 「 150分 I 
お知5せ： 

• オンスク1」ーンメニューでも設定でをます。 

詳しくは、「その他の設定」メニューの「オフタイマー」 
をご確認ください。 （1^43 ページ） 


投写ずる入力を切り換えることびでさまず。 

を巧ず 


队か 


ボタンを巧ずごとに下図のよラに切り換わりまず。 


コンポーネント入力1 


コンポーネント入力吕 


コンピューター入力 


5映像入力 




HDM I 入力3 


映像入力 


个 


本 


HDM I 入力吕 


HDM I 入力！ 


コンポーネント 
入力1/吕 

コンポーネント入力1/2端テに 
接続した信号 

[コンポーネント信号 （ YPbPr )] 

S 映像入力 

S 映像入力端子に接続した信号 
[S ビデオ信号] 

映像入力 

映像入力端テに接続した信号 
[ビデオ信号] 

HDMI 入力 
1/2/3 

HDMI 入力1/ 2 / 3端子に接続 
した信号 
[HDMI 信哥 

コンピューター 

入力 

コンピューター入力端テに接続し 
た信号 
[RGB 信司 


r その他の設定」メニューの r 入カガイド」を 
r 詳細表示」 （0^42 ページ）にしているとき、画面 
ち上部に入力端テのグラフィックび表示され、選択 
中の入力端テを確認でさまず。 

(選択中の入力端テは黄色で強調されまず。） 

このとさボタンでち入力を切り換えるこ 
とびでさまず。 

入力切り換え操作をしてから、映像び切り換わるま 
で、時間びかかる場合びありまず。 

お願い： 

• r 対応信号 U スト」で記載している信号を入力して 
ください。 （1^51 ぺージ） 

お知5せ： 

•入力端モについては r 接続ずる」をご覧< ださい。 
(傾18ページ） 

•操作をしなければ、入カガイドの表示は、自動的 
に消えまず。 

「入カガイ问び r 詳細表示」のとき：約10秒 
「入カガイド」び r 簡易表示」のとさ：約已秒 
• 信号び入力されていない入力端テを遇択した場合、 
入力端テのグラフィック全体び点滅し、お知らせ 
します。入力されるまで表おします。 


自動的に電源を切る 


映像を一時的に静止させる 


入力を切り換える 


塞な使い方 
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リモコンで操作する（つづき) 


入力に応じた、映像の縦横比（アスペクト）を切り 
換えることびできまず。 

d スぺ外 II を押ず 


ボタンを巧ずごとに下表のよラに切り換わりまず。 
現在選択している入力端モによって切り換わり方は 
異なります。 


入力端子 

アスペクト 

映像/ 

S 映像/ 

コ: vtK - ネント※ 
( YPbPr ) 



1 才ート い！ 4 : 3 l-H 16 : 9 


H ズームト 1 ジャスト i+J 



コンピユー 
々—※ 
( RGB ) 





4:3 

i - ► 

16:9 





HDMI * 





4:3 

◄ - ► 

1巨： 9 


※切り換わり方は信号によってち異なりまず。 
(嚴38ページ） 


お願い： 

• アスペクト比4:3の映像を1日:9で巧写ずると、 
周辺画像び一部見えな<なったり、変おして見え 
ます。 

制作ちの意図を尊重した映像は、アスペクト比 
4:3でご覧ください。 

お知5せ： 

•アスペクト比は、オンスク U- ンメニューでも切 
り換えられまず。詳しくは、 r 画面位置の調整」 
メニューの「アスペクト」をご確認ください。 

(厮38ページ） 

• 入力している信号と異なるアスぺクト比を還択ず 
ると、才 U ジナルの映像と見えかたに差び出まず。 

•本機を営利目的、または公衆に視聴させることを 
目的として、喫茶店、ホテルなどにおいて、アス 
ぺクト比の切り換えを利用し、画面の圧縮や引さ 
伸ばしなどをずると、著作権法で保護されている 
著作者の権利を侵害ずる恐れびありまず。 

•「オート」に設定したとき、入力信号にアスペクト 
比の識別信号び含まれている場合、自動的に最適 
なアスぺクト設定に切り換わりまず。 

•ビデオ、コンポーネント （ YPbPr ) 信号の場合、 
「オート」び表おされない場合びありまず。 

• シネマビジョンサイズなどの1日:9よりち横長の映 
像を投写ずると、上下に黒い領域びでさる場合び 
ありまず。 

• 海外の放送方式の信号を受けたとさは、巧応ずる 
アスぺクト比のモードび前記の表と異なりまず。 



お好みの映像設定に切り換えることびでさまず。 


顯像モ - I を押ず 

ボタンを巧ずごとに下図のよラに切り換わりまず。 

良ーマル l - M ダイナミック l - H カラー1]一1カラー 2] 


良ネマ314-良ネマ21^-をネマ1 I 


お知5せ： 

• オンスク U —ンメニューでも切り換えられます。 
詳しくは、「映像の調整」メニューをご確認ください。 
(風 3] ページ） 


オンスク U- ンメニューの「映像の調整」メニュー 
のラち、設定を切り換えることびでさる項目び一行 
表示されます。 


M 調整を押ず 


ボタンを巧ずごとに「映像の調整」メニューと 
r アドバンスドメニュー」の項目に切り換わりまず。 

▲ ▼ボタンで調整したい項目を選択し、ボタン 
で調整してください。 

• 「映像の調整」で調整びでさる項目 
映像メニュー、ピクチャー、黒レベル、色の濃さ、 
色あい、シャープネス、色温度設定、ダイナミッ 
クアイ U ス 

• 「アドバンスドメニュー」で調整びでさる項目 
ガンマ、コントラスト、ブライト、ノイズ U ダク 
ション、 MPEG ノイズリダクション、 xvYCC、 
ディテールクラ U ティ、シネマ U ア U ティ、力 
ラー方式 

お知5せ： 

•調整方法など詳し<は「映像の調整」メニューを 
ご確認ください。 （t^31 ぺージ） 

•「戻る」ボタンまたは，「メニュー」ボタンを巧ず 
か、7秒間操作をしなければ、自動的に消えまず。 


r 映像の調整」画面を表示する 


. —を選ぶ（映像モ-ド) 


映像の縦横比（アスぺクト比) 
を切り換える 


盡な使い方 
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リモコンで操作する （ つづき) 


選択中の「映像メニュー」 （1^3] ページ）に対して、 
調整したい色をカーソルで選択し調整でさます。 

調整した結果は、お好みのプ□ファイルとして保をでさ、 
呼び出すことびでさます。 


カラ-7ネジメント 


COLOR 


を押ず 


r カラーマネジメント」メニューび表示されまず。 


/-マル 


カーソル 


履歴 


プ□ファイル保存 


プ□ファイル削除 


プ□ファイル名変更 


■プ□ファイルを作成する 

♦色を調整する 

調整したい色をカーソルで選択し、調整します。 

1) ▲▼ボタンで「カーソル」を選択ずる 
吕） r ミ夫定 J ボタンを押す 

十字カーソル®び表示され、巧写映像び静止 
しよ 〇 



3) ▲ ▼ ◄ ► ボタンで調整したいポイントを還択する 

十字カーソル中む部を投写映像の調整したい 
ポイントに合わせてください。 

4) r ミ夫定 J ボタン押ず 

「力ーソル」メニュー返）と、選択した色© 

び表示されまず。 



已）ボタンで調壁したい項目を選択し、 
ボタンで調壁ずる 


彩度 

色の鮮やかさを調整ずる 
• 設定可能範囲: -30- +30 

色相 

色調を調整ずる 

• 設定巧能範囲： - 30〜+ 30 

明度 

色の明るさを調整ずる 
• 設定可能範囲: -20- +20 


それぞれ工場出荷時の状態は「0」でず。 
調整ずると、調整後の色@び表示されまず。 



6) r ミ夫定 J ボタンを押ず 

処理中は「実行中」と表示されまず。 

調整したポイントは「履歴」に最大8個まで記 
憶されます。続けて他の色を調整する場合は、 
「戻る」ボタン、または「メニュー」ボタンを巧 
した後、再度、手順 3) から操作して<ださい。 

7) 「戻る」ボタン、または「メニュー」ボタンを 
2回押す 

「カラーマネジメント」メニューに戻りまず。 

•履歴内容を修正-削除する 

履歴に記憶した調整を修正-削除ずることびでを 
ます。 

1) ▲▼ボタンで「履歴」を選択する 

2) r ミ夫定」ボタンを押ず 

「履歴」メニューび表示されまず。 


映像メニュー；シネマ1 

彩度 

色相 

巧度 




ポイント2 

-1 


0 


-2 

ポイント3 

0 


+10 


0 

ポイント4 

-10 


+10 


-10 

ポイント日 

-6 


+5 


+7 

ポイント目 

+3 


-3 


+1 

ポイント7 

0 


+7 


+9 

ポイント8 

-1 


+14 


-4 

履歴全削除 


還択した色 


調整後の色 



ボタンで変更したいポイントを選択し、 

ポイント 

1〜8 

「決定」ボタンを押すと、「変更」「削除」の 
選択画面び表示されます。 

変更：「カーソル」メニューび表示され、色 

の再編集がでさます。 

削除：ポイントを削除します。 


「決定」ボタンを押すと確認画面び表 
示され「はい」を選択して r ミ夫定」 
ボタンを押すと削除されます。 


プ□ファイル 


カラーマネ ジメントで色を調整 
/選択する 


塞な使い方 
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▲ ▼ボタンで「履歴全削除」を選択し「ま定」 
ボタンを巧ずと確認メッセージ「全ての履歴を削 
除しまず。」の画面び表示されまず。 
◄►ボタンで「はい」を選択し、「ミ央定」ボタン 
を巧すと、ポイントび全て削除されます。 
ポイントを全て削除ずると、プ□ファイルは 
ノーマルになります。 


I 履歴内容をプ□ファイルとして保をする 

履歴内容をプ□ファイルとして保をしまず。 

プ□ファイルは最大3つまで保をでさまず。 

1) ▲▼ボタンで「プ□ファイル保存」を選択し、 
「ミ夫定」ボタンを押ず 

2) AT ボタンで保存ずる場所を選択し、 r ミ夫定」 
ボタンを押ず 


治•ユーザー2 


治•ユーザー3 


k ■ 保をしている場合☆:保をしていない場合 
確認画面び表示され「はい」を選択して「ミ夫定」 
ボタンを押す。 

3) 「プ□ファイル名入力」び表示され、プ□ファイル 
ちの入力または、プ□ファイル名の変更をする 

▲ ▼◄►ボタンで文字を選び、「ミ夫定」ボタン 
で入力 （14 文字まで続けて入力でさます。）し 
ていさ、「確定」ボタンを押してプ□ファイル名 
を保をする。 

• r 全削除」を選ぶと入力した文字の全てを削除 
でを、リモコンの「標準」を巧ずと、入力 
ボックス内のカーソルで選択されている1文 
字を削除でさまず。 


プ□ファイル名入力 


A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

1 

J 

K 

L 

M 

1 を削除 1 

N 

0 

P 

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

の 

X 

Y 

Z 


a 

E 

c 

す 

白 

下 

g 

h 

1 

J 

1< 

下 

m 


n 

0 

P 

q 

r 

s 

T 

u 

V 

w 

X 

y 

z 


10111213141516171819 

空白 


! 

’’ 

# 

I 

% 

s 


♦ 

+ 

- 

/ 

= 



¥ 






— 

( 

) 

< 

> 

I 

J 

1 

F 







II キャンセル J 


お知5せ： 

• プ□ファイル名び空のまま保をすると 
デフォルト名（ユーヴー1〜 3) び登録されます。 

•プ□ファイルの削除•全削除 

1) ▲▼ボタンで「プ□ファイル削除」を選択し、 
「ミ夫定」ボタンを押ず 

「プ□ファイル削除」メニューび表示されます。 

2) ▲▼ボタンで削除したいプ□ファイルを選択 
し、「決定 J ボタンを押ず 

(プ□ファイル全てを削除ずる場合、 

「プ□ファイル全削除」を還びまず。） 

確認画面び表示され「はい」を選択し、「ミ夫定」 
ボタンを押すとプ□ファイルび削除されます。 

お知5せ： 

• 全てのプ□ファイルび削除された場合、 

「カラーマネージメント」メニューに戻ります。 


•プ□ファイル名の変更 

1) ▲▼ボタンで「プ□ファイル名変更」を還択し、 
「巧定」ボタンを巧す 

2) 「プ□ファイル名変更」び表示され、変更する 
プ□ファイル名を選択し、「決定」ボタンを巧す 

3) ▲▼◄►ボタンで夕字を還び、「決定」ボタン 
で入力していさ、「確定」ボタンを押して、 

プ□ファイル名を保をする。 

■プ□ファイルを選択ずる 

保をしたプ□ファイル（色を調整した結果）を 
選択しまず。プ□ファイルで設定した調整値び映 
像メニューに反映され、記憶されまず。 

1) ▲▼ボタンで「プ□ファイル」を選択ずる 

2) ボタンでプ□ファイルを切り換える 


ノー 7ル 


I ◄■■►巨ーザー 1] 

_ ♦ 

El ■-ヴ ー31 卜 M ユーヴ ー21 


ホ 


ノーマル 

映像メニューの設定となりまず。 
工場出荷時の設定でず。 

(厮30ページ） 

ユーヴ _1~ 3 

プ□ファイルを保をしていると 
をに表示されまず。 


お知5せ： 

•「カラーマネジメント」メニューは「映像の調整」 
メニューの「アドバンスドメニュー」か日でち表 
示できまず。 （1^34 ページ） 

• HDMI 入力の場合、「映像メニュー」での「カラー1」 
モード時の「カラーマネージメント」は無効になりま 
す。 

•「履歴」、「プ□ファイル保を」、「プ□ファイル削除」、 
「プ□ファイル名変更」は調整前には表示されません。 

• プ□ファイル保を時と呼び出し時の「映像メニュー」 
び同じときに、「力ーソル」、「プ□ファイル保を」は 
表示されます。またこのとさ、「履歴」の内容を編集 
することびでさます。 

•同じ画面内の選択した色と同じ色や近い色ち変化 
しまず。 

• 白色や灰色、黒色は編集でさません。 

•同じ色を、別々に異なる色に編集した場合は、 
お望みの色に編集でさない場合びありまず。 

• 調整できるポイントは最大8ポイントでず。 

8ポイント調整した履歴びあると、「カーソル」は 
表术されません。 

• 設定を保をすると、自動的に保をしたプ□ファイル 
に切り換わります。続けて新しいプ□ファイルを作 
成すると去は「プ□ファイル」を「ノーマル」に切 
り換えてから調整してください。 

• プ□ファイルを保をする前に「カラーマネジメント」 
メニューを終了、またはプ□ファイルを変更しようと 
すると、保を確認画面び表示されます。ただし、入力 
信号の切り換えのとさは確認画面び表おされず、調整 
内容び保をされません。 


☆ユーザー1 


リモコンで操作する（つづき) 


盡な使い方 
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リモコンで操作する （ つづき) 



100%の位置に調暨’ 



100%の位置に 

mm / 

100 % / 



0%の位置に調整 


U モコンのボタン照明を点好でさます。 


お知5せ： 

•オンスク U —ン>< ニューでち設定がでさます。 
(風32ぺージ） 


ライトを押ず 


ちラー度「ライト」ボタンを巧ずと消えまず。 

お知5せ： 

•約30秒間操作しなければ、ボタン照明は自動的に 
消なしまず。 

• 自動的に消巧した後に、再度いずれかのボタンを巧 
ずとボタン照明は自動的に点灯しまず。 


r メモ U —呼出」メニューを表おしまず。 


0卜呼出 II を巧ず 


お願い： 

•オンスク U —ンメニューでも設定できまず。詳しく 
は「映像の調整」メニューの「メモ U —呼出」をご 
確認ください。 （1^36 ページ） 


■波おを調舊ずる 

市販の調整用ディスクなどの輝度調整用信号 
(0 %[0 IRE または 7.5 旧日〜100 %[100 IRE ]) 
を投写し、調整をおこないまず。 


「ズーム/フォーカス」のテストパターン1び表示さ 
れ、巧写映像のサイズとフォーカスを調整ずることび 
でさまず。 


レンズを巧ず 


お知5せ： 

•調整方法など詳しくは、「レンズコント□ール」 
メニューをご確認ください。 （1^40 ページ） 


接続した外部入力機器の入力信号を波お表示ずること 
により、映像出力（輝度）信号レベルび本機の推奨ず 
る範囲に納まっているかを確認し、調整びできまず。 


mm を巧ず 


「ミ夫定」ボタンを巧ずごとに下図のよラに切り換わり 
まず。 



をラー度「波形モニター」ボタンを巧ずと波おモニ 
ターびオフになりまず。 



をライン表示 

画面全体の （ Y - 輝度）、 （ R - 赤色）、 
( G - 緑色）、旧-青色）のそれぞれ 
の波おび推奨ずる範囲に納まってい 
るかを確認しまず。 

ライン選択 

画面の上部か b 下部までの任意の横 
ラインで （ Y - 輝度）、 （ R - ホ色）、 

( G - 緑色）、旧-青色）のそれぞれ 
の波おび推奨ずる範囲に納まってい 
るかを確認しまず。 

• r 全ライン表示」よりもさ日に細 
かく確認びでさまず。 

• ライン位置はボタンで移動 
でさまず。 

•ライン位置によって、波おモニ 
ター表示位置び変わ0まず。 


パソコン入力り0孤信号を除 <)• 
HDMI 拡張モード選択時 


波形 モニター 


スームとフオーカスを調整する 


保巧した映像調整を呼び 


ポタン照明を点好させる 



信号(輝度)レベル 


塞な使い方 
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リモコンで操作する（つづき) 


波おモニターを表おさせた状態で、リモコンの「メニュー」ボタンを巧し、 

オンスク1」ーンメニューの「映像の調整」と「アドバンスドメニュー」で調整しまず。 


1) 全ライン表示 （Y- 輝度） 

/ライン選択 （Y- 輝度）を調整する 

•「映像の調整」にし、 r 黒レベル」、 
「ピクチャー」項目の順に◄►ボタンで調整 
しす 0 


黒レベル 

表示信号の黒レベル0 % 

(0 IRE または 7.5 旧曰を0 〇/〇の 
位置に調整ずる 

• 設定可能範囲: -32- +32 

ピクチャー 

表示信号の白レベル100% 

(100旧 E ) を100 〇/〇の位置に調 
软ずる 

• 設定巧能範囲： - 64〜+日4 


2) 全ライン表示 （R- 赤色） 

/ライン選択 （R- 赤色）を調整する 

•「アドバンスドメニュー」にし、「ブライト刊、 
「コントラスト R 」 項目の順にボタンで 
調整しまず。 


ブライト R 

表示信号の黒レベル0 % 

(0 IRE または 7.5 旧曰を0 96の 
位置に調整ずる 

• 設定可能範囲： - 16〜+16 

コントラスト 

R 

表示信号の白レベル]00 96 
(100旧 E ) を100 〇/〇の位置に調 
巧ずる 

• 設定可能範囲: -32- +32 


3) 全ライン表示 （G- 緑色） 

/ライン選択 （G- 緑色）を調整する 

•「アドバンスドメニュー」にし、「ブライト G 」、 
「コントラスト G 」 項目の順にボタンで 
調整します。 


ブライト G 

表示信号の黒レベル0 % 

(0 IRE または 7.5 旧曰を0 〇/〇の 
位置に調整ずる 

• 設定可能範囲： -] 6〜+16 

コントラスト 

G 

表お信号の白レベル100% 

(100旧 E ) を100 96の位置に調 

软ずる 

• 設定可能範囲: -32- +32 


4) 全ライン表示旧-青色） 

/ライン選択 （B- 青色）を調整ずる 

•「アドバンスドメニュー」にし、「ブライト B 」、 
「コントラスト日」項目の順に◄►ボタンで 
調整します。 


ブライト B 

表示信号の黒レベル0 % 

(0 IRE または7.已旧 E ) を0 〇/〇の 
位置に調整ずる 

• 設定可能範囲： -] 6〜+16 

コントラスト 

臣 

表お信号の白レベル100% 

(100旧 E ) を100 〇/〇の位置に調 

ま夕ずス 

• 設定巧能範囲： - 32〜+ 32 


お知らせ： 

•リモコンの「映像調整」でち「映像の調整」、 
「アドバンスドメニュー」の項目で調整びで定ます。 

• 「映像調整」ボタンは、巧ずごとに「映像の調整」 
と「アドバンスドメニュー」の項目に切り換わり 
ます。 

• 波おモニター上において0 % j ツ下の信号は映像上 
では0 %として表示されまず。 

•「ライン遇お」は、全ライン表示よりもさらに細か 
く画面上部か日下部までの横ラインを （ Y - 輝度)、 
旧-ホ色)、 （ G - 緑色)、 （ B - 青色）で表示ずること 
びでき、各項目で r 全ライン表示」と同じように 
調整することびでをまず。 

•全ライン表示をしている時に▲▼◄►ボタンで 
入力波おの表示位置を設定ずることびでさまず。 

• 「映像調整」での個別調整画面の表示び「波形モニ 
ター」に干渉しないよラ、個別調整画面の表示位 
置は、その時の状態によって変更されまず。 

• r 波形モニター」を表示した時に、「標準」ボタン 
を巧ずと「波お自動調整」び実行されまず。 

(厮32ページ） 

• r 波おモニター」を表示している間は、「カラーマ 
ネージメント」は無効になりまずので、色の見え 
方び変わる場合びありまず。 

• r 波おモニター」を表示している間は、 r 画面位置 
の調整」の r 台お補正」時には、 rxvYcc 」 は無 
効になりまずので、色の見え方び変わる場合びあ 
りまず。 


畐盡な使い方 
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オンスク u —ンメニューについて 


本機の各種設定や調整はオンスク U —ンメニューを使用しまず。 

オンスク U - ンメニュー操作については、「メニュー画面の操作方法」をご確認ください。ページ) 


オンスクリーンメニコ 


オンスク U —ンメニューび表示されまず。 

オンスク U - ンメニューは、メインメニューとサブ 
メニューで構成されていまず。 




メインメニュ 


操作ガイド 


現在の設定値 


各メニューの操作方法び表示されます。 



メインメニューにはじ(下の日つの項目びありまず。 
メインメニューを選択ずるとサブメニューの選択画 
面に移0まず。 


a 

映像の調整 

回 

画面位置の調整 

0 

レンズコント□-ル 

a 

フアンクシヨンボタン 

み 

その他の設定 



選択したメインメニューのサブメニューび表示され、 
各項目の設定-調整びでをまず。 


■映像の調舊 [ a ] 

• S 映像入力/映像入力/コンポーネント入力 
/ HDMI 入力時 


ヴブメニュー項目 

工場出荷時 

ぺージ 

映像メニュー 

ノーマル 

31 

ピクチャー 

0 

31 

黒レベル 

0 

31 

色の濃さ 

0 

31 

色あい 

0 

31 

シャープネス 

0 

32 

色温度設定 

0 

32 

ダイナ S ックアイ U ス 

オン 

32 

波形モニター 

— 

32 

2画面調整 

— 

33 

アドバンスドメニュー 

— 

34 

メモ U —保を 

— 

3己 

メモ U —呼出 

— 

36 

メモ U —編集 

— 

36 

表示モード*1 

36 


*1 :コンポーネント入力/ HDMI 入力時のみ 
• コンピューター入力時 


ヴブメニュー項目 

工場出荷時 

ぺージ 

映像メニュー 

ノーマル 

31 

ピクチャー 

0 

31 

黒レベル 

0 

31 

シャープネス 

0 

32 

色温度設定 

0 

32 

ダイナ S ックアイ U ス 

オン 

32 

波形モニター 

— 

32 

2画面調整 

— 

33 

アドバンスドメニュー 

— 

34 

メモ U —保を 

— 

3己 

メモ U —呼出 

— 

36 

メモ U —編集 

— 

36 

表ル亡一广 

36 


お知5せ： 

• 映像メニューによって工場出荷時の値び異なる場 
合びありまず。 


調整と設定 
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オンスク IJ — ンメニューについて （っづき) 


■ 画面位置の調舊[百]] 

項目の詳細 （1^37 〜39ページ参照) 
• S 映像入力/映像入力時 


ヴブメニュー項目 

工場出荷時 

ぺージ 

水平画面位置 

0 

37 

垂直画面位置 

0 

37 

アスペクト 

オート 

38 

WSS 

オン 

39 

才ーバースキャン 

+7 

39 

台形補正 

0 

39 


• コンポーネント入力時 


ヴブメニュー項目 

工場出荷時 

ぺージ 

水平画面位置 

0 

37 

垂直画面位置 

0 

37 

ク□ック位相 

0 

37 

アスペクト 

16:9 

38 

WSS 

オン 

39 

才ーバースキャン 

0 

39 

台形補正 

0 

39 


• コンピューター入力時 


サブメニュー項目 

工場出荷時 

ぺージ 

水平画面位置 

0 

37 

垂直画面位置 

0 

37 

ク□ック調整 

0 

37 

ク□ック位相 

0 

37 

アスペクト 

16:9 

38 

台お補正 

0 

39 

自動位置補正 

— 

39 


• HDMI 入力時 


ヴブメニュー項目 

工場出荷時 

ぺージ 

水平画面位置 

0 

37 

垂直画面位置 

0 

37 

アスペクト 

16:9 

38 

才ーバースキャン 

0 

39 

台形補正 

0 

39 


■レンズコント□-ル[^] 

項目の詳細 （1^40 ページ参照） 


ヴブメニュー項目 

工場出荷時 

ズーム/フオーカス 

— 


■フアンクシヨンボタン [る] 

項目の詳細 （1^4] ページ参照） 


サブメニュー項目 

工場出荷時 

ボタン1 

HDMI 1入力 

ボタン2 

HDMI 2入力 

ボタン3 

HDMI 3入力 


■その他の設定[み] 

項目の詳細 （1^42 〜43ページ参照) 


サブメニュー項目 

工場出荷時 

ぺージ 

入カガイド 

詳細表示 

42 

0 SD デヴィン 

タイプ1 

42 

0 SD ポジション 

中央 

42 

パックカラー 

ブルー 

42 

スタートアップ□ゴ 

オン 

42 

自動入カ サーチ 

オン 

42 

HDMI 信号レベル* 2 

通常 

42 

フレームレスポンス 

通常 

42 

設置方法 

フ□ント/ 

J 木 L # き 

43 

オフタイ7— 

オフ 

43 

フアン制御 

標準 

43 

ランプパワー 

ノーマル 

43 

ランプ使用時間 

— 

43 


*2 : HDMI 入力時のみ 

お知5せ： 

• サブメニューの項目および、工場出荷時の値は、 
入力端テの選択によ0表示び異な0まず。 


調整と設定 
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オンスク u — ンメニューについて（つづき) 


L — 画面の操作方法 


■操作の手順 

1) 「メニュー」ボタンを巧す 

メインメニューび表示されまず。 






1映像メニュー 

1 ノーマル1 

□ 

〇映像の詞藝 


1ピクチャー 

0 

=1 ，目 r 电 

□ 

0画面位置の調整 

1黒レベル 

Zg 

。一 g —々 

□ 

© レンスコント□-ル 

1ちの港さ 

~〇 

-'^^ 中 

□ 

るフアンクシヨンボタン 

1色あい 


口 — y _=も 

□ 

P その化の設定 

1シヤーフネス 



□ 



1色温度設定 

~〇 

n A 

□ 


1ダイナ=ックアイ U ス 

1すン1 

□ 

波形モニター 1 

2画面調留 1 

アドバンスドメニユー 1 

メモ IJ - 保存 1 

メモ IJ - 呼出 1 

メモ U - 編集 1 



2) ▲▼ボタンを押してメインメニュー項目 
を選ぶ 

r 映像の調整」 r 画面位置の調整」「レンズコント 
□-ル」「フアンクシヨンボタン」 r その他の設定」 
の已つの項目か b 調整したい項目を選んでくださ 
しん還択中の項目はオレンジ色の力ーソルで示さ 
れ、還択した項目のサブメニューびち側に表示さ 
れまず。 



1水平画面位置 

011 --1- 

□ 

la 映像の調整 1 

1垂直画面に置 

011 -1-- 

□ 

0画面位置の調整 

1アスペクト 

16:9 

□ 

なレンズコント□ール 

|wss 

オン 

□ 

るフアンクシヨンポタン 

1才一 K —スキャン 

+711 —— 1- 

□ 

P その他の設定 

1台お補正 

011 -1- 

□ 

濟る 

項目涅巧巧宙 



3) r 決定」ボタンを押す 

サブメニューび表示され、サブメニューの項目 
を還択でさるよラになりまず。 




■水平画面位置 

1 01 -1- 1 


1因映塚の讚望 i 

1 1を直画回の匡 1し -- 1…- 

Q 画面位百の調整 

1アスペクト 

1 16:9 1 1 

なレンスコントロール 

|wss 

オン 

□ 

ふフアンクシヨンボタン 

1才一 K —スキヤン 

+711 —— 1- 

□ 

6その化の設定 

1台お補正 

011 --1-- 

□ 

祕 "る 

項目基が 



4) ▲▼ボタンを押して変更したいヴブメ 
ニューの項目を選び、◄►を押して設 
定の切り換えや調整を行う 

設定を切り換える項目とバースケールのある項 
目では、メニュー画面び消え、下図のよラに選 
お中の項目（個別調整画面）のみび表示されま 
す。 

A 

I 黒レベル <[ 因 巨 J 因 ► I 

V 

項目名のみの項目は、「決定」ボタンを巧ずと、 
次の画面び表示され、詳細な設定びでさまず。 

お知 5 せ： 

• メニュー画面び表示されている状態で「戻る」 
ボタンまたは「メニュー」ボタンを巧ずと、前の 
画面に戻0まず。 

♦入力される信号によって、調整で去ない項目や使用 
で去ない機能びあります。 

• 信号び入力されていない場合でち、調整でさるち 
のびあ0まず。 

• サブメニューの項目については、 

1^28〜29ページをご覧ください。 

■ 調舊値を工場出荷時の状態に戻ず 

U モコンの標準ボタンを巧ずと、設定-調整の値び 

工場出荷時の状態に戻りまず。 

を押ず 

表示されている画面によって動作び異な0まず。 

• サブメニュー画面表示時 

表示されているサブメニューの項目び工場出荷時 
の状態に戻りまず。 

• 個別調整画面表示時 

調整中の項目のみ工場出荷時の状態に戻りまず。 

A 

I 黒レベル <[ 幻 巨 B 司 ► I 

V 

お知5せ： 

•全ての設定を一括に工場出荷時の状態には戻せま 
せん。 

•「標準」ボタンを押してち、工場出荷時の状態に戻 
らない項目ちあります。それらの項目は個別に操作 
して < ださい。 

• 個別調整画面のバースケールの下の；角マークは、 
工場出荷時の状態をおしています。 

また、=角マークは、入力される信号によって位置 
び異な0ます。 


現在の調整値 




„ 1 

1 む 

/ 

\ 




工場出荷時の値 


調整と設定 
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r 映像の調整」メニューについて 


r メニュー画面の操作方法」 （ d ^3 o ぺージ）の 
メインメニューか5「映像の調壁」を選択し、 
ヴブメニューか5項目を選んでください。 

• 項目を還んだらボタンで映像の調整を行つ 
て < ださい。 


リモコン 


本体操作部 I 



© 




回 

入力 切 お ー フォーカス 十 


8 


.像^^« 



ご覧になる映像や視聴環境に合わせて最適な映像に 
設定ずることびでさまず。 


設定を切り換える 



設定を切り換える 


ボタンを巧ずごとに下図のよラに切り換わりまず。 


良ーマル I 卜 H ダイナミック ー1カラー 1] 一 I カラー 2] 


良ネマ3| ◄- 


[シネマ2| 


シネマ1 


ノーマル 

一般的な映像（スポーツ、ゲーム 
など）をご覧になる場合 

ダイナミック 

より明るく、 くっきりした画質で 
ご覧になる場合 

カラー！ 

HDTV 規格 ( ITU-R 巨 T '709) の 
色温度6500 K に対応した映像 
モード（但し、映像メニューの各 
種設定値び初期設定値の場合） 

カラー吕 

DCDM 規格 （ SMPTE 431-2) 

の色温度日300 K に対応した映 
像モード（但し、映像メニューの 
各種設定値び初期設定値の場合） 

シネマ1 

米国八 U ウッドのトップカラー 

U ストとつ < りこんだモード。 
映画をしっと0とした画質でご覧 
になる場合 

シネマ2 

映画を深みのある画質でご覧にな 
る場合 

シネマ3 

アクション映画やアニメなど、あ 
ざやかな映画を<っを0した画質 
でご覧になる場合 


お知5せ： 

• 映像メニューを切り換えた際に、 
まで数秒かかる場合びありまず。 


映像び安定ずる 


色の明暗度を調整しまず。 



明るく 


設定可能範囲： - 64〜+ 64 


お願い： 

•黒レベルを調整ずる必要びある場合は、黒レベル 
を先に調整して < ださい。 


I レベル 


画面の暗い部分（黒色）を調整しまず。 


黒浮きを抑える 


設定可能範囲: -32- +32 



黒つぶれを抑える 


色の濃さ 



色の濃さを調整します。 


ラず< 


• 設定可能範囲： - 32〜+ 32 

お知5せ： 

•コンピューター信号入力時は、1 125(1 080)/ 
60し112已（1080)/已〇し112已（1080)/ 
60 p 、 1 125(1 080)/已 Op 信号のみ調整び行 
えまず。 


色あい 


肌色の部分を調整しまず。 


緑色を抑える 一^? 



ホ紫色を抑える 


• 設定巧能範囲： - 32〜+ 32 

お知5せ： 

•コンピユーター信号入力時は、1 125(1 080)/ 
60し112已（1080)/已〇し112已（1080)/ 
巨 Op 、 1 125(1 080)/已 Op 信号のみ調整び行 
えまず。 


調壁と設定 


31 






















































r 映像の調整」 


—プネス 


映像のシャープ感を調整しまず。 


やわらか< 


. —について （っづき） 




<つを0 


お知5せ： 

• 設定可能範囲は入力信号によって異な0まず。 


色温度設定 


映像の白色部分び青みびかつた0、ホみびかつた0 
する場合に調整しまず。 



ホみを抑える 


青みを抑える 


設定可能範囲： - 6〜+ 6 


ダイナミックアイリ 


映像に合わせてランプ制御、光量絞り（アイリス） 
制御をしまず。暗部のよく引を締まった、メ U 八 U 
感のある映像表現に補正しまず。 



設定を切り換える 



設定を切り換える 


オン 

ダイナ S ックアイ U スち効 

オフ 

ダイナミックアイ1」ス無効 


波形 モニター 


市販の調整用ディスクなどを使用し、接続した外部 
入力機器からの出力（輝度）信号レベルを本機の推 
奨する値の範囲内に設定することで、本機の表示性 
能をより発揮するよラに調整できます。 


(• 才7 


全ライン表示 （ Y ) 


全ライン表示 （ R ) 


全ライン表示 （ G ) 


〔全ライン表示（己） 


ライン選択 （ Y ) 


ライン選択 （ R ) 


ライン選択 （ G ) 


ライン選択（己） 


モニター ポジション 


波お自動調整 . 


1 ) ▲▼ ボタンで調整する項目を選ぶ 

2) r ミ夫定」ボタンを押す 

3) 「戻る」ボタンを巧ず 

• 「映像の調整」で項目を選び、調整しまず。 


モニター ポジション 

入力波形の表示位置を設定しまず。 


設定を切り換える 



設定を切り換える 


お知5せ： 

•詳しくは、「1」モコンで操作する」の「波形モニター」 

をご覧ください。日ページ） 

■波形自動調整 

接続した外部入力機器か日の出力（輝度）信号レ 
ベルを波お自動設定項目の設定をずることで、自 
動調整しまず。 


波お自動調壁項目 

工場出荷時 

黒レベル調整 

オン 

白レベル調整 

オン 

RG 巨個別調整（黒側） 

オフ 

RG 巨個別調整（白側） 

オフ 


1 ) ▲▼ ボタンで調整する項目を選ぶ 

2) ボタンで調整を切り換える 

3) ▲▼ボタンで「自動調整開始」を選び、 
r ミ夫定」ボタンを押ず 

•「自動調整中」のメッセージび表示され、調整 
び終了ずると結果反映の確認画面び表示され 
まず。 

4) ◄►ボタンで「はい」を選ぶ 

已） r 決定」ボタンを押す 

お知5せ： 

•黒レベル調整び「オン」の時、表示信号の Y (輝度）の黒 
レベルを0 %の位置に自動調整します。 

•白レベル調整び「オン」の時、表示信号の Y (輝度）の白 
レベルを100 %の位置に自動調整します。 

• RGB 個別調整（黒側）び「オン」の時、表示信号の R (赤 
色)、 G (緑）、 B (青）のそれぞれの黒 レベルを 0%の位 
置に自動調萨します 

• RGB 個別調整（白側）び「オン」の私表示信号の R (ホ 
色)、 G (緑）、 B (青）のそれぞれの白レベルを100% 
の位置に自動調整します。 

• 波形モニターび「オフ」の場合、波形自動調整は実行で 
をません。 

• 巿販の調整巧ディスクなどの輝度調整用信号を巧写し、 

自動調整を行ってください。ただし調整用ディスクで 
も、ディスク自体にノイズび含まれている場合や、再生 
機びノイズを発生する場合、正しく自動調整でをない場 
合びあります。 

• 波形自動調整は、画面内の0 %及び100 %の基準信号 
をもとに調整を行いますので、オーバースキャン等で基 
準信号び画面内に表示されない場合、または0 %未満の 
信号や100 %を超える信号び画面内に表示されてる場 
合は、正しく自動調整でをません。 


調整と設定 
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r 映像の調整」メニユーについて （つづき） 


2画面調整 


静止画を2画面表示して、最適な映像に調整ずるこ 
とびでさまず。 


2画面調整 


エ U ア選択 


I 2画面表示モード 


□ 


お知 5 せ： 

• 2画面表示モードをボタンで「通常 」から 
「反転」に切り換えると2画面時で、左画面の左ち 
を反転し、調整することちでさまず。 

1) r ミ夫定」ボタンを巧ずと静止状態となり、 
「エリア」び表示される 

•巧写中の画像をメモ U —に記録し、静止画とし 
て画面表示されまず。 

2) ◄►ボタンで調整したい「エリア」を 
選ぶ 



お知5せ： 

•「戻る」ボタンを巧ずと、静止画面（「リモコンで 
操作ずる」の「映像を一時的に静止させる」）にな 
りまず。 （1^22 ぺージ） 

3) r 決定」ボタンを押し、調整画面にする 

• 2画面表おにな0まず。 



[ 2画面表示モード「通常」時 



4) 「メニュー」ボタンを巧し、調整する 

•ち画面に「メニュー画面」び表示され、最適な 
映像に調整しまず。 


, , 

L ビクチ,一 oil- 8 ,11 

II. … 黒レベル oili— の 

h ■ 1.; 一 --., ' PI … eos さ 0 = 8 * 

[■ 77 ： . ソ 固 I Oil — B=in 

' 16 そ， :—.- j.. [ シ l >- フネス 0||-=8 — *1] 

* I 屋 - 8 *jj 

wmas^^k 


調整びでさる項目 


サブメニュー項目 

ぺージ 

ピクチャー 

31 

黒レベル 

31 

色の濃さ 

31 

色あい 

31 

シャープネス 

32 

色温度設定 

32 

アドバンスドメニュー 

34 


己）頂る」ボタンを巧し、調整画面に戻る 
6) r ミ夫定」ボタンを巧す 


[ 


2画面調整 


] 


変更を保存しますか？ 

I はい I [ いいえ] I 牛ャンセル I 

はい ：保存して終了 

いいえ ：保存せずに終了 

キャンセル：再調整 


• 確認画面び表示され 
「はい」を選択して「ま定」ボタンを巧ずと、 
調整した内容び映像に反映され、 r 静止画面」 

に戻りまず。 

「いいえ」を還おして「ミ夫定」ボタンを巧ずと、 
調整前の「静止画面」に戻0まず。 

お知らせ： 

•確認画面で「キャンセル」を選択し、「ミ夫定」ボタン 
を押した時、調整画面に戻ります。 

7) 「戻る」ボタンで投写映像に戻る 

• 調整された投写映像びご覧になれまず。 

お知 5 せ： 

• 2画面調整時は、灰色で表おされているメニュー 
項目は調整でさません。 

• 2画面調整時は、「画面位置の調整」の「台お補正」 
は無効になります。 


[ 2画面表おモード「反転」時] 


調碧と設定 
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r 映像の調整」メニューについて （っづき) 



映像をさらに詳細に調整ずることびでをまず。 

「決定」ボタンを巧ずと「アドバンスドメニュー」び 
表おされます。 


■ガンマ 

明るい（高レベル)、中間（中レベル)、 

暗いりをレベル）シーンの階調を調整しまず。 



アドバンスドメニユー項目 

工場出荷時 

ガンマ高レベル 

0 

ガンマ中レベル 

0 

ガンマほレベル 

0 

• 設定可能範囲： - 8〜+ 8 


■コントラスト 

主に白色を中むとした色温度を調整しまず。 

R (赤色 )、 G (緑色)、目（青色） 

毋 

1 

アドバンスドメニユー項目 

工場出荷時 

コントラスト R 

0 

コントラスト G 

0 

コントラスト巨 

0 


• 設定可能範囲: -32- +32 


■ブライト 

主に黒色を中むとした色温度を調整しまず。 
R (ホ色 )、 G (緑色)、日（青色） 



アドバンスドメニユー項目 

工場出荷時 

ブライト R 

0 

ブライト G 

0 

ブライト B 

0 


• 設定可能範囲:-16-+16 


■ノイズリダクション 

入力信号び劣化している際に生じるノイズを除去 
ずることびでをまず。 



• 設定可能範囲：0〜+ 3 


■ MPEG ノイズリダクション 

MPEG (1^ 已8ページ）圧縮された映像を巧写 
ずる際に生じるノイズを除去ずることびでさまず。 



• 設定可能範囲：0〜+ 3 

お願い： 

• MPEG 映像を巧写する場合、強めに設定してください。 
•コンピューター / HDMI ( VGA 日 0) の信号には対応 
していません。 

■カラーマネジメント 

選択中の「映像メニュー」ページ）に 
作成したプ□ファイルを設定できまず。 

お知5せ： 

•詳し<は、「カラーマネジメントで色を調整/選択 
する」をご覧ください。 （1^24 ページ） 


■ xvYCC 

この機能を有効にずると、国際標準規格に対応し 
た映像信号を最適な画質で見ることびでさまず。 


オン 

xvYCC ち効 

オフ 

xvYCC 無効 


お知5せ： 

• この機能は、 xvYCC 対応信号を HDMI 入力時に 
「映像メニュー」での「カラー1」モード時のみち 
効でず。 


調整と設定 
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r 映像の調整」メニユーについて （つづき) 


メモリー保を 


「決定」ポタンを巧ずと、「メモ U —保を」メニュー 
び表示されまず。映像調整した設定内容（調整値） 
をお気に入りとして保をずることびでさまず。 


メモリー巧を 


1 •☆メモ U -1 1 

■☆•メモ U -2 

☆メモ U -3 

☆メモ U -4 

かモ U - 日 

メモ U -6 

'☆■メモ U —7 

■☆•メモ U -8 

ろ■メモ U —9 

•☆メモ U -10 

☆メモ U—ll 

•☆メモ U -12 

•☆メモ U -13 

•☆メモ U -14 

■☆•メモ U -15 

☆メモリー16 




お願い： 

•通常は「オート」に設定して<ださい。 

•「オート」で正常に映らない場合は、それぞれの 
テレビ方式に設定を切り換えてください。 
日本国内では NTS 巳已8ぺージ）のテレビの 
信号方式び使われていまず。 

お知5せ： 

•「オート」は、 NTSC / NTSC 4.43/ PAL / PAL - M / 
PAL 60/ PAL - N / SECAM の中から自動的に判別 
しまず。 


★:保をしている場合 
☆ :保をしていない場合 

1) ▲▼ボタンで保をする番号を選ぶ 

2) r 決定」ボタンを巧す 

「メモ U —保を」確認画面び表示されまず。 


メモリー保存 

謂整値をメモリー1にな巧しまず。 
よろしいですか？ 


いし、え 


3) ◄►ボタンで「はい」を選ぶ 

4) r ミ夫定」ボタンを巧す 

•「メモ1」一名入力」び表示され、メモ1」一名の 
入力または、メモ1」一名の変更をしまず。 


メモ U - ち入力 


口 


A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

1 

J 

K 

L 

M 

1 全削除 1 

N 

0 

P 

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

z 


a 

b 

c 

d 

e 


g 

h 

1 

J 

k 

1 

m 


n 

0 

P 

q 

广 

s 

下 

u 

V 

w 

X 

y 

z 


0 

1 

2 

3 

4 

已 

已 

7 

8 

9 

空白 


1 

.. 

# 

$ 

% 

& 


本 

+ 

- 

/ 

= 

? 


¥ 





1 


て 

了 

< 

> 

I 

I 

T 

r 







[ 確定 ]|キヤンセル〕 


已）▲▼◄►ボタンで文字を選び、 

r ミ夫赴ボタンを押し、入力していく 
(最大16文字まで続けて入力できまず。） 

• r 全削除」を還ぶと入力した文字の全てを削除 
でを、リモコンの「標準」を巧ずと、入カボッ 
クス内のカーソルで還おされている1文字を削 
除でさまず。 

日）▲▼◄►ボタンで「確定」を選び、 
r 決定」ボタンを巧す 
お知5せ： 

• メモ U —名び空のままで保をずるとデフォルト名 
(メモ U - 1〜1日）び登録されまず。 


デイ テール クラリテイ 

映像の輪郭を調整ずる。 


設定を切り換える 



設定を切り換える 


オン 

はっさりをねだたせる 

オフ 

やわ日かい感じにずる 


シネマリアリティ 

映画など毎秒24コマで撮影された映像を忠実に 
投写したいときに設定しまず。 


設定を切り換える 



設定を切り換える 


オン 

シネマ U ア U ティち効 

オフ 

シネマ1」ア1」ティ無効 


お知6せ： 

• インターレース信号のみに対応しまず。 

■カラ ー方式 

( S 映像入力/映像入力のみ） 

入力信号に合ったカラー方式を設定しまず。 


設定を切り換える 一^ 



^設定を切り換える 
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r 映像の調整」 


L —について（つづき) 


メモリー呼出 


「決定」ポタンを巧ずと、「メモ U —呼出」メニュー 
び表示されまず。「メモ U —保を」で登録した内容を 
呼び出すことびでさまず。 


メモ U —呼出 


1 1 

メモリー1 1 

メモ U —2 

メモ IJ -3 

メモリー斗 

メモリー日 

メモリー日 

メモリー7 

メモ U -8 

メモリー9 

メモリー10 

メモ U —11 

メモリー12 

メモリー13 

メモリー14 

メモリー1日 

メモリー1日 



1) AT ボタンで呼び出す番号を選ぶ 

2) r 決定」ボタンを押す 

呼び出した番号の映像調整に切り換わりまず。 

お知5せ： 

•「メモ U —保を」で設定を保をしていない場合や 
「メモ U - 全削除」をおこなった場合は、 

「メモ U —呼出」の項目は表示されません。 

• U モコンでの呼び出し方法については、「リモコン 
で操作する（保をした映像調整を呼び出す)」を 
ご覧ください。 （1^26 ぺージ） 


メモリー編集 


「決定」ポタンを巧ずと、「メモ U - 編集」メニュー 
び表示されまず。メモ U —の削除やメモ U —名の変 
要びでをまず。 


1 メモ IJ 一編集 1 




メモリー削除 

メモリー名を更 



■メモリー削除 

1 ) ▲▼ ボタンで削除ずるメモリー名を 

巧己 ■>*' 

励 i 、 

2) r ミ夫定」ボタンを巧ず 


メモ U — 削除 

メモリー1を削除しまず。 
よろしレですか？ 


いいえ 


4) r 決定」ボタンを押す 


メモ U — 

▲ ▼ ボタンで「メモ U —全削除」 
を選択し、 r 決定」ボタンを巧ず 
と確認メッセージ 
r 全てのメモ U —を削除しまず。」 

全削除 

の画面び表示されまず。 


◄►ボタンで「はい」を選択ず 
ると、メモ U —び全て削除されま 
ず。 


■メモリー名変更 

1 ) ▲▼ ボタンで変更するメモリー名を 
選ぶ 

2) r ミ夫定」ボタンを巧す 

メモ U —名入力 


口 


A 

B 

G 

D 

E 

F 

G 

H 

1 

J 

K 

L 

M 

1 全削除 1 

N 

0 

P 

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 


a 

b 

c 

d 

e 

t 

g 

h 

1 

J 

k 

1 

m 


n 

0 

P 

q 

广 

s 

t 

u 

V 

w 

X 

y 

z 


0 

1 

2 

3 

4 

已 

6 

7 

8 

9 

空白 


1 

.. 

# 

ま 

% 

s 


♦ 

+ 

- 

/ 

= 


@ 

¥ 





1 


て 

y 

< 

> 

I 

T 

{ 

} 







〔 確定 )1 キヤン七ル〕 


3) ボタンで义字を選び、 

r 決定」ボタンを押し、入力していく 
(16 文字まで続けて入力できます。） 

• r 全削除」を選ぶと入力した文字の全てを削除 
でを、リモコンの「標準」を巧ずと、入力 
ボックス内のカーソルで還おされている1文 
字を削除でをまず。 

4) ▲▼◄►ボタンで「確定」を選び、 

r 決定」ボタンを巧す 

•中止する場合「キャンセル」を選んでください。 

お知5せ： 

• メモ U —名び空のままで「確定」すると、 

デフォルト名（メモ U -] 〜]日）び登録されます。 


表のモ—ド 


(コンピューター/コンポーネント 
/ HDMI 入力のみ） 

現在投写している信号名を表おしまず。 

お知5せ： 

•信号の詳細については r 対応信号リスト」の表を 
ご覧ください。已1ぺージ） 


調整と設定 
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3) ◄►ボタンで「はい」を選ぶ 













































































































r 画面位置の調整」メニューについて 


r メニュー画面の操作方法」 （1^=30 ぺージ）の 
メインメニューか5「画面位置の調壁」を選択し、 
ヴブメニューか5項目を選んでください。 

• 項目を選んだらボタンで画面位置の調整を 
行ってください。 


U モコン 


本体操作部 I 




水平画面位置 


映像を左ちに調整しまず。 


左に移動 



もに移動 


ク□ック位相 


(コンピューター/コンポーネント 
入力のみ） 

ク□ック調整後さ日にノイズを軽減させることびで 

さまず。 

ボタンでちっとちノイズび目立たなくなるよラ 

に調整してください。 

お知5せ： 

•ドットク□ック周波数び1已〇 MHz じ(上の信号を 
投写時は、「ク□ック調整」や「ク□ック位ホ目」を 
調整してちノイズびなくならない場合びありまず。 

•コンポーネント ( YPbPr ) 信号入力時は、 

112已（1 080)/60 し112已（1080)/已〇し 
112已（] 080)/60 p 、 112已（1080)/已 Op 、 

112已（1 080)/24 p 、 7已0 (720)/己 Op 、 

7已〇 (720)/已 Op 信号時のみ調整び行えまず。 


垂直画面位置 


映像を上下に調整しまず。 


下に移動 



上に移動 


ク□ック調整 

(コンピューター入力のみ） 


縦搞模様を投写した際に発生ずるノイズを軽減ずる 
際に調整しまず。 

下記のよラな搞模様を巧写した場合に、周期的な搞 
模様（ノイズ）び発生ずる場合びありまず。この場 
合にボタンでもっともノイズびかなくなるよう 
に調整してください。 


お願い： 

• ク□ック位相より先に調整してください。 


調整と設定 
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r 画面位置の調整」メニューについて （つづき) 


アスペクト 


映像の縦横比（アスぺクト比）を切り換えまず。 
入力ずる信号によって下図のよラに切り換わりまず。 


設定を切り換える 


ビデオ / S ビデオ信号 



設定を切り換える 


才ート] 林 I 4:3 14+06 : 9 


ズーム1 林 I ジャスト 

■コンピューター ( RGB ) 信号 


4:3 


1己： 9 


お知5せ： 

• WIDE 480/ 己 00/720/768/768-2/800/900 
信号の場合は、アスぺクト比び固定されているた 
め切り換えでさません。 


HDMI 信号 


4:3 


1已： 9 


お知5せ： 

•1 12已（1080)/己0し112已（1080)/已〇し 
112已（1080)/己 Op 、 112已（1080)/已 Op 、 

112已（1 080)/24 p 、 7已0 (720)/己 Op 、 

7已〇 (720)/已 Op イ言号©場合は、 

1巨:日- ► H フィット- ► V フィット- ► ズームの順 
に切り換わりまず。 

• 已2已 P (480 p )、 62已 P (已 76 p ) 1言号©場合は、 
4:3 - ► 1己:日- ► ジャスト- ► ズームの順に切り換 
わ0まず。 

■コンポーネント （ YPBPR ) 信号 



お知5せ： 

•1 12已（1080)/己〇し1]2已（] 080)/已〇し 
112已（1 080)/60 p 、 112已（1080)/已 Op 、 

112已（1 080)/24 p 、 7已0 (720)/60 p 、 

7已〇 (720)/已 Op 1言号®場合は、 

1反9 - ► H フィット- ► V フィット- ► ズームの順 
に切り換わりまず。 


アスペクト 


4:3 

アスぺクト比を4:3 
にして投写しまず。 


16:9 

アスぺクト比を1反日 
にして投写しまず。 

(横方向に拡大） 


ジャスト 

アスぺクト比を1反日 
にして投写しまず。 

アスぺクト比4:3の 
映像を投写ずる場合、 
画面中む部の歪みび少 
な< な0まず。 

(横方向に拡大） 


乂一し 

アスぺクト比を固定し 
たまま拡大します。投 
写映像び切れて表おさ 
れる場合びありまず 
び、映像を巧実に再現 
でをまず。 

▲▼ボタンで垂直位置 
を調整ずることびでを 
まず。 

(調整前にメニュー画 
面を消して < ださい。） 


画面 


入力信号 




入力信号 




入力信号 






^ 〇 


入力信号 


00 ^〇〇 
00^00 


巧写画面 
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r 画面位置の調整」メニューについて（っづき) 


アスペクト 


H - フィット 

アスぺクト比を] 6:9 
にして投写します。 

(横方向に拡大） 

1]2曰（1 080 )/60 し 
1]2已（1 080)/ 己〇し 
112曰（1 080 )/60 p 、 
112已（1 080)/ 己 Op 、 
1]2曰（1080)/24口、 
7 已〇 (720)/60口、 

750 (720)/ 己 Op 纖 

ちのか。 


V - フィット 

アスぺクト比を] 6:9 
にして投写します。 

(縦方向に拡大） 
▲▼ボタンで垂直位置 
を調整することがでを 
ます。 

(調整前に少ニュー画 
面を消して < ださい。） 


]2曰（1 

125(1 

]2曰（1 

125(1 

]2曰（1 


080 )/60 し 
080)/己〇し 
080 )/60 p 、 
080)/己 Op 、 
080)/24口、 


7已〇 (720)/60口、 
750 (720)/己 Op ©f 

ちのか。 


画面 


入ノ巧 旨ち 



投写画面 


Or 

斗 




入力信号 



投写画面 



WSS 


欧州の放送方式で入力信号に識別信号びあれば、 
自動的にアスぺクト比を切り換えまず。 

(1^58 ページ用語集） 

お知5せ： 

• PA し/62已 i (已 76 i )/62 已 P (已76が1言号人力日寺のみ 
アスぺクト比び切り換わりまず。 


■ —バースキヤン 


投写映像の周辺で文字や映像び欠ける場合に調整し 
よ9 〇 


映像を縮小 


設定可能範囲：0〜+10 



映像を}広大 


台お補正 


本機を傾けて設置したり、スク U —ンび傾いている 
場合に発生ずる台おひずみを補正しまず。 



• 設定可能範囲: -32- +32 

お知5せ： 

•台おひずみは、縦方向の傾きに巧して+ 30 度まで 
補正でをまず。ただし、補正量び多くなればなる 
ほど画質び劣化し、フォーカスび合いにくくなり 
まず。できるだけ補正量びかなくなるよラに設置 
して < ださい。 

• 台お補正を行ラと画像サイズち変化しまず。 

• メニュー画面に台お補正は機能しません。 

• レンズシフトの位置によっては、台おひずみび発 
生しまず。 

• 補正量によっては、画像の縦横比びずれる場合び 
ありまず。 


自動位置補正 

(コンピユーター入力のみ） 


r 決定」ボタンを巧ずと、 r 水平画面位置」、「垂直画 
面位置」、「ク□ック調整」、「ク□ック位ホ目」を入力 
信号に合わせて、自動的に調整しまず。 


お知5せ： 

• コンピューター信号入力じ(外で調整でをまず。 


調碧と設定 
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r レンズコント □ ール」 



について 


r メニュー画面の操作方法」 （D^3o ぺージ）の 
メインメニューか5「レンズコント□-ル J を 
選択てください。 


U モコン 



もムけ。!1 lie 、.ザ!） 14.1)1 /- 8 


G 本体操作部I 


回 

If 入力切換 ーフすー カス 'I 

P I 續琶與,= ™ 


ズーム/フォーカス 


「み定」ボタンを巧ずと、「ズーム/フォーカス」の 
テストパターン1び表示されまず。 

パターンのサイズとフォーカスび合ラよラに調整し 
て < ださい。 

(伤21ページ） 



テストパターン1 


1) ◄►ボタンで「ズーム」、▲▼ボタンで 
「フオーカス」を合わす 


2) r 決定」ボタンを押す 

テストパターン2び表示されまず。 

再度、フォーカスを確認してください。 

ちラー度「ミ夫定」ボタンを巧ずと、入力してい 
る映像に切り換わり、さらに「決定」ボタンを 
巧すとテストパターン1の画面に戻0まず。 


テストパターン吕 


3) 「戻る」ボタンまたは、「メニユー」ボタン 
を巧ず 

「レンズコント□-ル」メニューに戻りまず。 


お知5せ： 

• 本機を傾けて設置したり、スク U —ンび傾いてい 
る場合は、画面の上端部と下端部でフォーカスび 
ずれてしまいます。画面中央でフォーカスを合わ 
せてください。 

• 台形ひずみび発生している場合は、「画面位置の調整」 
メニューの 「台あ補正」を行ってください。 

(傾39ページ） 

• U モコンでレンズをコント□ールずる方法につい 
ては、 「 U モコンで操作ずる（ズームとフォーカス 
を調整する)」をご覧< ださい。 

(厮26ページ） 


調整と設定 
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ンボタン」 



について 


r メニユー画面の操作方法」 （13=30 ぺージ）の 
メインメニユーか5「フアンクシヨンボタン」を 
選択し、ヴブメニューか5項目を選んでください。 


du モコン！ I 本体操作部 j 



ボタン！ 


r ミ夫定」ボタンを巧ずと、「ファンクションボタン」 
メニューび表示されまず。 

U モコンびプ□ジエクターモードの時（機器還おで 
プ□ジェクターを還おしているとき）、機能ボタン 
A / 巨 / C はファンクションボタン1、2、3として 
使用することびでさまず。それぞれに、よく使ラ操 
作を割り当てることで、簡単なショートカット 
ボタンとして使用できまず。 

1) ▲▼ボタンで設定したいファンクショ 
ンボタン （1 〜 3) を選ぶ 


2) 「決定」ボタンを巧ず 


3) ▲▼◄►ボタンでフアンクシヨンボタ 
ンに設定したい項目を選ぶ 


HDMI 1/2/3 
入力 

入力を HDMI 入力に切り換える 

コン ピューター 
入力 

入力をコンピューター入力に切り 
換える 

コンポーネント 
1/2入力 

入力をコンポーネントに切り換え 
る 

S 映像入力 

入力を S 映像入力に切り換える 

映像入力 

入力を映像入力に切り換える 

ブランク 

ブランク機能を動作させる 
• 一定期間だけ、本機を使用し 
ない場合、ブランク機能を動 
作させると映像び消え、消費 
電力をかなくずることびでを 
まず。 

• U モコンまたは本体操作部のい 
ずれかのボタンを押せば、 

ブランク機能は解除され、映像 
び投写されます。 

(ただし、リモコンの「ライト」 
ボタン-システム機器操作用ボ 
タンは除<。） 


自動位置補正 

自動位置補正を開始 
(保39ページ） 

ピクチャー 

色の明暗度を調整する 
(傾31ぺージ） 

コントラスト 

R/G/B 

主に白色を中むとした色温度を調 
整する （1^34 ぺージ） 

ノーマル 

一般的な映像（スポーツ、ゲーム 
など）をご覧になる場合 

ダイナミック 

より明るく、 くっきりした画質で 
ご覧になる場合 

カラー1 

HDTV 規格 ( ITU-R 巨 T '709) の 
色温度己已00 K に対応した映像 
モード（但し、映像メニューの各 
種設定値び初期設定値の場合） 

カラー吕 

DCDM 規格 （ SMPTE 43 1 -2) の 
色温度6300 K に対応した映像 
モード（但し、映像メニューの各 
種設定値び初期設定値の場合） 

シネマ1 

米国八 U ウッドのトップカラー 

U ストとつ <0こんだモード。 
映画をしっと0とした画質でご覧 
になる場合 

シネマ吕 

映画を深みのある画質でご覧にな 
る場合 

シネマ3 

アクション映画やアニメなど、あ 
ざやかな映画を< っさ〇した画質 
でご覧になる場合 

吕画面調壁 

2画面表示で映像を調整ずる 
(保33ページ） 

波お自動調壁 

信号レベルを自動的に調整ずる 
(厮32ページ） 

メモ U- 
呼出 

「メモ U —保を」で登録した内容 
を呼び出ず 

黒レベル 

主に黒色を調整ずる 
(嚴31ぺージ） 

ブライト 

R/G/B 

主に黒色を中むとした色温度を調 
整する （1^34 ぺージ） 


お願い： 

•「フアンクシヨンボタン」に割り当てた操作は、本 
機の操作の時のみ動作しまず。機能ボタン 
A / 巨 / C をフアンクシヨンボタン1/2/3とし 
て動作させる場合は、機器遇おボタンを巧して U 
モコンをプ□ジエクターモードにしてか日操作し 
て < ださい。 

詳しくは別冊の 「 U モコン操作ガイド」をご覧く 
ださい。 
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m 
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r その他の設定」について 


r メニュー画面の操作方法」 （D^3o ぺージ）① 
メインメニューか5「その他の設定」を選択し、 
ヴブメニューか5項目を選んでください。 

• 項目を選んだらボタンで設定の切り換えを 
行ってください。 


U モコン！ 


本体操作部 I 



入カガイ 


現在選択している入力端モ名の表示ち法を設定します。 
入力切換ボタンを押したとさ、画面ち上に表おします。 
(厮22ページ） 


詳細表示 

入力端モをグラフィック表示 

オフ 

入カガイド無効 

簡易表示 

入力端モ名のみ表示 


OSD デザイン 


オンスク U —ン>< ニューの背景を設定します。 


タイプ1 

背景を半透明の黒色で表示 

タイプ2 

背景を青色で表示 

タイプ3 

背景を半透明の組色で表示 



オンスク U —ンニューの表示位置を設定します。 


中央 

投写画面の中央に表お 

左下 

投写画面の左下に表 ZT ： 

中巧下 

投写画面の中巧下に表お 

ち下 

投写画面のち下に表 ZT ： 

左上 

投写画面の左上に表お 

中央上 

投写画面の中央上に表お 

ち上 

投写画面のち上に表 ZT ： 


バック カラー 


信号び入力されていないとをの投写画面の色を設定 
しよ9 〇 


カレー 

巧写画面全体に青色を表示 

ブラック 

巧写画面全体に黒色を表示 


スタートアップ□ゴ 


電源を入れたときに 「 Panasonic 」 □ゴを表示ずる 
か設定しまず。 


オン 

スタートアップ□ゴち効 

オフ 

スタートアップ□ゴ無効 


自動入カ サーチ 


電源を入れたとさに、信号び入力されている端テを 
自動的にサーチし巧写ずるか設定しまず。 


オン 

自動入カサーチち効 

オフ 

自動入カサーチ無効 


お願い： 

•通常は「オン」に設定してください。 


HDMI 信号レベル 


本機と外部機器を HDMI で接続し、正常な映像び映 
らない場合は設定を切り換えてください。 


通常 

一般的な外部機器び使用ずる信号 
レベル 

拡張 

一部の外部機器び使用ずる拡張さ 
れた信号レベル 


お知5せ： 

• 一部の機器では、映像び出ないなど正常に動作し 
ない場合びありまず。 


フレームレスポンス 


プ□グレッシブ信号入力時に、信号の入力から映像び 
画面に表示されるまでの時間のズレを抑えたい場合、 
設定を切り換えてください。 


通常 

画質を優先ずる場合 

高速 

時間のズレを抑制ずる場合 


お知らせ： 

• 「通常」選択時の方び、高画質で映像びご覧いただ 
けまず。 
































































r その他の設定」について（つづき) 


設置方法 


本機の設置方法によって切り換えまず。 
(1^1 已ぺージ） 


フ□ント/巧置を 

スク U —ン前方にある机の上な 
どに設置ずる場合 

フ□ント/天つり 

スク U —ン前方にある天つり金 
具（別売品）を使用して設置ず 
る場合 

リア/巧置さ 

スク1」ーン後方（透過式スク 

U —ン使用）にある机の上など 
に設置ずる場合 

リア/天つり 

スク1」ーン後方（透過式スク 

U —ン使用）に天つり金具（別 
売品）を使用して設置ずる場合 


オフタイマー 


自動的にプ□ジェクターの電源を切る時間を設定し 
よ9 〇 


オフ 

オフタイマー無効 

60分 

60分後に電源を切る 

90分 

90分後に電源を切る 

1吕〇分 

120分後に電源を切る 

1已〇分 

1已〇分後に電源を切る 

180分 

180分後に電源を切る 

吕10分 

210分後に電源を切る 

吕40分 

240分後に電源を切る 


お知5せ： 

•設定した時間び過ざると自動的に電源オフ状態 
(電源モニターび赤色に点な）にな0まず。 

• 設定した時間び残り3分になると、画面のち下に表 
おび出まず。 

•設定した時間になる前にオフタイマーを「オフ」 

に設定ずると、設定び取り消されまず。 



ン制御 


内部の;令却フアンの回転速度を設定しまず。 


標準 

通常の環境で使用のとさ 

高地 

高地で使用のとさ 


お願い： 

• 海抜1400 m LU 上の場所でご使巧の場合のみ、 
「高地」に設定してください。 

お知5せ： 

•「高地」に設定した場合、ファン回転数び上びり、 
音び大を < な0まず。 


ンプパワー 


ランプの明るさを設定しまず。 


ノーマル 

ランプを明る<ずる 

エコモード 

ランプの明るさを抑える 


お知らせ： 

•「エコモード」に設定ずると輝度び下びり、電力の 
節約、動作音のな減、ランプの寿命を延ばずこと 
びでさまず。外光び遮断され、照明の映り込みび 
ない環境でご覧になる場合は「エコモード」に設 
定されることをお勧めしまず。 

• 信号び入力されていない場合は、設定でさません。 


ランプ使用時間 


ランプの使用時間を表おしまず。 

お願い： 

• ランプを交換ずる場合は、「ランプ ユニッ トの交換 
手順」 （1^47 ページ）にしたびって交換し、 
ランプ使用時間を「0」に U セットしてください。 

お知5せ： 

•ランプの使用時間び1800時間（「ランプパワー」 
び「ノーマル」設定時）に達すると、赤色とグレー 
で交互に表示し交換時期をお巧 b せします。 

• ランプ ユニッ トの交換時期を確認してください。 
(保4日ページ） 

•ランプの寿命は使用条件 （ r ランプパワー」の設定 
や電源の入切の回数など）により変わりまず。 


調整と設定 
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温度 モニター、 ランプ モニター 

モニターび点なした5 


本機内部に異常び発生ずると温度とランプのモニターランプび点なや点滅でお知 b せしまず。 
モニターの状態を調べて、次の処置を行ってください。 

お願い： 

•処置を行ラとさの電源操作は「電源を切る」の手順を必ずお守りください。 （ c ^20 ページ) 

お知5せ： 

• 電源の状態は電源モニターで確認してください。 （1^ 19ページ） 



■温度 モニター 


点口状況 

• 巧写中に赤色点な 

• 電源オフの状態で赤色点滅（自動的に巧写を中止） 

状態 

周囲温度または内部び異常に高温になっている。 

お調べください 

吸排気孔びふさびれていま 
せんか。 

気温の高いところで使用し 
ていませんか。 

エアーフィルターび目づま 
りしていませんか。 

処置方法 

吸排気孔をふさいでいるを 
のを取り除いて < ださい。 

仕様で定められた周囲温 
度、周囲湿度の場巧設置 
して < ださい。 

已已ページ） 

エアーフィルターの掃除- 
交換を行ってください。 
(1^4 已ページ） 


お知5せ： 

• 上記の処置をしてち、温度モニターび点なや点滅ずる場合は、販売店に修理をご依頼ください。 


■ランプ モニター 


点灯状況 

• ホ色点火了 

• ホ色,冉、滅 

状態 

ランプユニットの交換時期を知らせていま 
ず。ランプユニットの使用時間び1800 
時間（フンプパワー「ノーマル」設定時） 

に達ずると点巧しまず。 

ランプユニットの不具合、ランプ電源の異 
常または、ランプの破損などを検知してい 
よ9 〇 

お調べください 

電源を入れたとさに、ランプの交換を促ず 
オンスク U —ン表示びされていませんか。 

電源を切ってか b ず 
ぐに電源を入れなお 
していませんか。 

ランプユニットの不 
具合、ランプ電源の 
異常または、ランプ 
の破損などび発生し 
ています。 

処置方法 

ランプユニットの交換を行ってください。 
(風4日ページ） 

光源ランプび;令える 
までしばらく待って 
から電源を入れて< 
ださい。 

「電源を切る」 

(保1日ページ） 

の手順で主電源ス 
イッチを切0、販売 
店にご相談 


お知5せ： 

• 上記の処置をしてを、ランプモニターび点なや点滅ずる場合は、販売店に修理をご相談ください。 
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点検とお手入れ 




































お手入れ/部品交換 


お手入れ/部品交換の前に 


お願い： 

• お手入れ/部品交換を行ラ際は、必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。 
(伤1日、20ぺージ） 

•電源を切るとさは「電源を切る」の手順を必ずお守りください。 （1^20 ページ） 


お手入れ 


■キャビネット 

巧れやほこ0は柔らかい乾いた巧でふを取って < ださい。 

•巧れびひどいとさは水にひたした巧をよく絞ってふさ取り、乾いた巧で仕上げてください。 

•お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコール等の溶剤、または台所用洗剤、化学ぞラさんは使用し 
ないで<ださい。使用されると外装ケースび変質したり、塗装びはげる恐れびありまず。 

■レンズ 

レンズにゴ S やほこりび付着しまずと、スク U —ンにゴ S やほこりび拡大されて映りまず。 

柔らかいをれいななでふいて<ださい。 

• レンズ面はほこりのついた巧でふかないでください。 

■ エアーフィルター 

エアーフィルターにほこりびたまり過ざると、本機の内部温度を正常な状態に保てなくなり、温度モニター 
び点滅し、電源び切れまず。掃除は約100時間を目安に行ってください。 

1) エアーフィルターをがず 

• エアーフィルターの矢印部分を少し持ち上げた状態で、本機からゆっくりと引を抜いてください。 



2) エアーフィルターを掃除ずる 

• 掃除機でほこりを吸い取ってください。 



3) エアーフィルターを取り付ける 

お願い： 

• エアーフィルターは必ず取り付けてご使用ください。取り付けずに使用ずると、ごみやほこりを吸い込み、 
故障の原因とな0まず。 


部品交換 


■エアーフイルター 

掃除をしてをほこ0びとれな<なったら交換時期でず。 

交換用のエアーフイルター ( TXFKN 01 VKF 5) は別売り部品でず。（サービス部品扱い） 

ご購入の際は販売店にごホ目談<ださい。 

また、ランプユニットの交換の際は、あわせてエアーフイルターち交換してください。 
(交換用のランプユニット正 T - LAE 1000] には、エアーフイルターび付属していまず。) 


点検とお手入れ 
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お手入れ/部品交換（っづき) 


■ランプユニット 

ランプユニットは消耗部品でず。使用時間を確認し、定期的な交換を行ってください。 

ランプユニットの交換は、専門の技術ちにご依頼ずることをお勧めしまず。販売店にご相談ください。 


A 警告 


■ランプユニットの交換は、ランプびちえてか5 (1 時間上待って）行ラ 

カバー内部びかな0熱<、やけどの原因にな0まず。 


V_ f 

■ランプユニットの交換上のお願い 

• 光源ランプはガラス部品でずので、堅い物に当てたり落下させたりずると破裂ずる場合びありまず。 

取り扱いにはご注意ください。 

•取り外した古いランプユニットを廃棄ずる場合には、最寄りの市町村窓口または、販売店で正しい廃棄方 
法をお問い合わせください。 

• ランプユニットの交換にはプラスドライバーび必要でず。 

•ランプユニットの表面はとびっていたり、引っかかるお巧でずので、交換ずる 
際は必ずランプユニットの八ンドルを持って取りあつかってください。 

•ガラス破片飛散防止のため、ランプユニットを水平に持って交換して 
ください。またプ□ジェクターを天井に取り付けている場合は、 

ランプユニットの真下で作業をしたり、顔を近づけないでランプを 
上に向けた状態で水平におろして交換してください。 

お知5せ： 

• ランプユニットは別売0部品でず。販売店にごホ目談<ださい。 

ランプユニット品番： ET - LAE 1000 (サービス部品扱い） 

• 上記のランプじ(外は使用しないでください。 

•交換用のランプユニット正 T - LAE 1000] には、エアーフィルターび付属していまず。 

■ランプユニット①交換時期 

ランプユニットは消耗部品でず。使用時間の経過にとちない、徐々に明るさび低下しまずので、定期的な交 
換びお要でず。交換の目安は2 000時間でずび、ランプ個々の特性、使用条件、設置環境などの影響を受 
けて、2 000時間に達ずる前に点なしなくなる場合びありまず。早めのランプユニットの準備をお勧めし 
ます。2 000時間を過ざると、ランプび破裂ずる可能性び高くなるため、ランプは自動的に消なしまず。 




オンスク U —ン表示 


ランプモニター 



ランプ交換 


\\1// 

\ 一/ 

ランプ 

1800 時間 LU 降 

30砂間表示されます。また30砂];(内に 
いずれかのボタンを巧せば表示び消えます。 

スタンノ（ィ状態ち含めホ色に点なしまず。 

2 000 時間む降 

いずれかのボタンを巧さない限0表示は 
消えません。 


お知5せ： 

•この説明で記載している使用時間は、「その他の設定」メニューの「ランプパワー」を「ノーマル」 

( c ^43 ページ）に設定した場合の時間でず。 

•「ランプパワー」を「エコモード」に設定すると、日月るさは低下しますび、長くランプを使用することびでさます。 
• 2 000時間は交換の目安であり、保証時間ではありません。保証時間については、已日ページや保証書を 
ご覧ください。 




点検とお手入れ 
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お手入れ/部品交換 （ っづき) 


■交換手順 

お願い： 

•ランプユニットの使用時間び2 000時間（ランプパワー「ノーマル」設定時）を越えた場合は、電源を 
入れてか b 約10分間のみ本機を動作させることびでさまず。 

手順 ® 〜⑩の操作を10分 LU 内に行ってください。 

• プ□ジェクターを天井に取り付けている場合、ランプユニットの真下で顔を近づけて作業をしないでくだ 
さい。 

• ランプ ユニットは確実に取り付けてください。ランプユニットの取り付けび不完全だと、保護回路び動作 
し電源び入0ません。 

• 天面パネルを外した状態で本機を使用しないでください。 


① 「電源を切る」 （ tt ^20 ページ）の手順を守 
り、主電源スイッチを切った後、コンセント 
から電源プラグを巧き、ランプユニット近辺 
び冷えていることを確認する 

② （1) 本体天面パネルの左ち後側の隅を持ち、 

天面パネルを開く 

※天井に取り付けている場合は、本体端子側 
に立って、天面パネルの開閉を行ってくだ 
さい 

(&天面パネル開閉フックをかす 

(3) 天面パネルを開けた状態で、天面パネル 
止め （2 力巧）をがし、天面パネルを取り 
がしまず 

※天井に取り付けている場合は、天面パネル 
止めを取り外す必要はありません 




③ランプユニット固定ねじ （3 本）をプラス 
ドライバーで空回りするまで回し、ラン 
プユニットのハンドルを持ち、ランプユ 
ニット□ックを黒矢印の方向にず5した 
状態で、ゆっくりと本体か5引き出す 


ランプユニット固定ねじ 



④新しいランプユニットを挿入方向にま意 
して巧し込み、ランプユニット固定ねじ 
(3 本）をプラスドライバーでしつかりと 
締めつける 

挿入時、特に®部と®部をよく巧し込んでくだ 
さい。 

⑥ （1) 天面パネル止め （2 力所）をカチッと 
音びずるまで押し込む 
※天井パネル止めを取りがしていない場 
合は、必要ありません 

(2) 天面パネル開閉フックを取り付ける 

(3) 天面パネルのツメ （2 力所）を本体前 
面に引っ掛ける 


(4) 天面パネルを閉めます 
(手順は②の逆） 



点検とお手入れ 
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お手入れ/部品交換（っづき) 


⑥ 電源プラグをコンセントに差し込んで、 
ま電源スイッチを入れる 

⑦ 電源ボタンを押し、映像投写を開始する 


⑧「メニュ ー 」ボタンを押し、メニュー画面 
を表示させ▲▼ボタンで「その他の設 
定」を選択する 




1入カガイド 1詳細表示 II 

画 映塚の調整 

に SD デザイン 1タイプ1 II 

回画面位置の調整 

に SD ポジション 1 中央 II 

公レンズコント□-ル 

1パックカラー 1 ブルー II 

ふフアンクシヨンボタン 

1スタートアッフ□ゴ 1 オン II 

みその他の設定 1 

1自動入カサーチ 1 オン II 

細 数 

IHDMI 信号レベル 1 通常 II 

1フレームレスポンス 1 通常 II 

1設置方法 1フ□ント/床置き 1 1 

1オフタイマー 1 オフ II 

1ファン制御 1 標準 II 

1ランプバワー 1 ノー マル II 

1ランプ使用時間 0時間 1 



⑨ r 決定」ボタンを押し、▲▼ボタンで 
「ランプ使用時間」の項目を選択する 


入カガイド 

詳細表京 

OSD デザイン 

タイプ1 

OSD ポジション 

中巧 

バックカラー 

ブルー 1 

スタートアップ□ゴ 

オン 

自動入カサーチ 

オン 

HDMI 信号レベル 

通常 

フレーム レスポンス 

通萬 

設置方法 

フ□ント/床置さ 

オフタイ7— 

オフ 

ファン制御 

標準 

ランプパワー 

ノーマル 

1 ランプ使用時間 

2001時間 I 


⑩ r 決定」ボタンを約3秒間押し続ける 

ランプ使用時間 U セツト画面び表示されまず。 


ランプ使用時間リセット 


ランプ使用時間を U セツトします。 
ぶろしいですか？ 


いい元 


減 


⑩◄►ボタンで「はい」を選び、 r ミ夫定」 
ボタンを押す 

ランプ使用時間び「0」に U セットされ、電源 
オフ状態（スタンバイ）になりまず。 


点検とお手入れ 
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修理を依頼される前に 


をラー度次の点をお調べください。 

詳しくは、巧応ずるページをご覧ください。 


猫犬 

ここをお調べください 

ぺージ 


• 電源プラグびコンセントにしっか0差し込まれていまずか。 

19 


•主電源スイッチを 「 OFF 」 にしていませんか。 

20 


• コンセントに電源びさていまずか。 

19 

電源び入 6 ない 

• ブレーカび落ちてませんか。 

— 


•温度モニターまたはランプモニターび点なまたは点滅していません 
か。 

• ランプユニット収納扉は確実に取り付け b れていまずか。 

44 
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• 入力端テは正しく接続されていまずか。 

18 


• 入力切換は正しく設定されていまずか。 

22 

映像がでない 

• 黒レベル調整び最ルになっていませんか。 

31 

•本機に接続している外部機器は正常に動作していまずか。 

— 


• ブランク機能を使用していませんか。 

41、曰3 


• レンズカバーびかぶさったままではあ0ませんか。 

20 


• レンズのフォーカスは合っていまずか。 

21 

映像びボヤけている 

• 投写距離は適切でずか。 

14 

• レンズび巧れていませんか。 

4己 


• 本機びスク U —ンに巧して垂直に設置されていまずか。 

14 

色が薄い/色あいび悪い 

•「色の濃さ」、「色あい」は正し<調整されていまずか。 

31 

•本機に接続している機器は正しく調整されていまずか。 

— 


• 乾電池び消耗していませんか。 

— 


• 乾電池の極性は正し<セットされていまずか。 

11 

リモコンび働かない 

• U モコンと本機の U モコン受信部の間に障害物はありませんか。 

11 


• U モコンち効範囲を超えた場所で U モコンを操作していませんか。 

已曰 


• 堂光ななどの影響を受けていませんか。 

11 


• カラー方式の選択は正しく行われていまずか。 

35 

正常な映像が映 5 ない 

• ビデオテープなど、映像ソース側に異常はあ0ませんか。 

— 


• 本機び対応でさない信号を入力していませんか。 
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• ケーブルび長ずざませんか。 （1 Om じ(下にしてください。） 

— 


• ノート型コンピューターの外部映像出力び、正しく設定されていまず 

— 

コンピューターか 6 の 
映像び映らない 

か。 

(例： 「 Fn 」 + rF 3 J あるいは 「 Fn 」 + 「 F 10」 ボタンを同時に巧ず 
と、外部出力設定び切り替わる場合びありまず。コンピューターの機 
種によって異なりまずので、コンピューターに付属の説明書をご覧く 
ださい。） 



点検とお手入れ 


49 





天つり金具取り付け時の注意事項 


プ□ジェクター本体に天つり金具を使用して取り付ける場合は、付属のワイヤー□ープをプ□ジェクター本体の 
底面に取り付け、ご使用いたださまずよラにお願いしまず。 

お知5せ： 

• 安全性に問題はありませんび、万ーネジび緩んだ場合など、不慮の事故を防止ずるためでず。 


取り付け時の留意点 


■工事は下記の工事手順に従い、工事の専門技術者または、 P ぶ売店にご依頼く 
ださい。 

•当社製 LU 外の天つり金具ならびに天つり金具設置環境の不具合による製品の損傷などについては、保証期 
間中であってち責任を負いかねまずのでごま意<ださい。 

•ねじ類の締めつけの際は、トルクドライバーなどを使用し、電動ドライバーやインパクトドライバーを使 
用しないで < ださい。 

• ご使用を終了した製品は、工事の専門技術ちにご依頼の上、速やかに撤去してください。 

■取り付け手順 

1) 天つり金具の工事説明書に従い、プ□ジェクター本体に天つり金具を取り付けてください 

2) プ□ジェクター本体付属「ワイヤー□-プ」の巧端を下図のように引き回し、天つり金 
具に卷きつけまず（出来る限りたわみを少なくしてください。） 




上図は天つり金具 
TY - PKE 2000 (高天井用) 
の使用例でず 


上図は天つり金具 
TY - PKE 1000 S (お天井用) 
の使用例でず 


そ 

の 

他 


3) ワイヤー□-プ巧端の金具を付属ねじで固定します 

•ねじの締めつけトルク：1 .2 已+ 0.2 N • m 
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付録 


対応信号リスト 


本機び投写でさる映像信号は下表の通0でず。 


対応信号 

表示モード 

解像度 
(ドット ）*1 

走査周波数 

ドット 
ク□ック 
周波数 
( MHz ) 

画質*吕 

フオー マット 

水平 

( kHz ) 

ま直 
( Hz ) 

NTSC/NTSC4.43 / 
PAL-M/PAL 目日 

- 

720x4801 

15.7 

己日.目 


A 

ビデオ /S ビデオ 

PAL/PAL-N/SECAM 

- 

720 X 己 7 色 i 

] 已 .6 

巳日.日 


A 

己 2 巳 i (480i) 

已 2 己 i 

720x4801 

1 已 .7 

巳日.日 

13.5 

A 

コンポーネント 

62 已 i ( 己 76i) 

目 2 己 i 

720 X 己 7 白 i 

1 5.6 

巳日.日 

13.5 

A 

已 2 己 p (480p) 

已 2 已 P 

720 X 483 

31 .已 

巳日.白 

27.0 

A 

コンポーネント /HDMI 

白 2 己 p ( 已 76p) 

色 2 已 P 

720 X 巳 76 

31.3 

巳日 .0 

27.0 

A 

1]2 已リ 080)/ 曰 Oi 

112 己 / 白 Oi 

1920 X 108 Oi 

33.8 

60.0 

74.3 

AA 

コンポーネント / 
コンピューター / HDMI 

1125 (1 080)/ 已 Oi 

112 己 / 己 Oi 

1920 X 108 Oi 

28.1 

巳日.日 

74.3 

AA 

112 已リ日 80)/24p 

112 已 /24p 

1 白 20 X 1080 

27.0 

24.0 

74.3 

AA 

コンポーネント /HDMI 

112 已リ 080)/ 曰 Op 

1 125/60p 

1920 X 1080 

67.5 

60.0 

148 .已 

AA 

コンポーネント / 
コンピューター / HDMI 

112 已 （] 080)/ 己 Op 

1 125/50p 

1920 X 1080 

己目 .3 

已 0.0 

148 .已 

AA 

7 已〇 (720)/ 白 Op 

7 已 0/60p 

1 280x720 

45.0 

60.0 

74.3 

AA 

コンポーネント /HDMI 

7 已〇 (720)/ 已 Op 

7 己 0/ 已 Op 

1 280x720 

37 .已 

巳日.日 

74.3 

AA 

VGA480 

VGA 色 0 

640 X 480 

31 .已 

巳日.日 

2 己 .2 

A 

コンピューター 


VGA7 已 

640 X 480 

37 .已 

75.0 

31.5 

A 


VGA8 已 

640 X 480 

43.3 

85.0 

36.0 

A 


VGA 138 

640 X 480 

72.1 

138.0 

62.3 

A 

WIDE480 

WIDE480 

8 己 6x480 

30.1 

60.1 

31 .已 

A 

SVGA 

SVGA 己已 

800 X 白 00 

35.2 

已目 .3 

36.0 

A 


SVGA 色 0 

800 X 白 00 

37.9 

60.3 

40.0 

A 


SVGA70 

800 X 白 00 

48.1 

72.2 

50.0 

A 


SVGA7 己 

800 X 600 

46.9 

7 己 .0 

4 日.已 

A 


SVGAS 巳 

800 X 白 00 

已 3.7 

8 己 .] 

己目 .3 

A 

WIDE 600 

WIDE 目 00 

1 072x600 

37.2 

己 9 .日 

已 1 .4 

A 

WIDE720 

WIDE720 

1 280x720 

4 己 .1 

色日 .] 

7 目.已 

AA 

XGA 

XGA60 

1 024x768 

48.4 

60.0 

65.0 

A 


XGA70 

1 024x768 

56 .日 

70.1 

75.0 

A 


><GA7 已 

1 024x768 

60.0 

75.0 

78.8 

A 


XGAS 已 

1 024x768 

68.7 

85.0 

日 4 .已 

A 


XGA89 

1 024x768 

72.1 

89.0 

99.2 

A 

WIDE768 

WIDE768 

1 280x7 白 8 

4 己 .3 

己ら.已 

76.2 

A 

MXGA 

MX 白 A7 日 

1152 X 864 

64.0 

71.2 

94.2 

A 


MXGA7 已 

1 152x864 

67.5 

74.9 

108.0 

A 

SXGA 

SXGA60 

1280 X 1024 

64.0 

60.0 

108.0 

A 

SXGA60+ 

SXGA 目 0+ 

1400 X 1050 

65.1 

己日.日 

122.4 

A 

WIDE768-2 

WIDE768-2 

1 360x7 白 8 

48.8 

巳日 .8 

74.3 

A 

WIDE 800 

WIDE 800 

1 280x800 

4 白 .7 

巳 9.8 

83 .已 

A 

WIDE 900 

WIDE 白 00 

1440 X 900 

已已.白 

巳日 .8 

106.5 

A 


*1 解像度の後ろの T ’ は、インターレース信号をおしていまず。 
*2 画質を表ず記号は下記の通0でず。 

AA 最高の画質で投写でさまず。 

A 画像処理回路で変換を行い巧写していまず。 





付録 （ つづき） 


シリアル端子について 


本機接続端モ部のシ U アル端テは RS-232C 準拠しており、コンピューターと接続して本機をコンピューター 
で制御ずることびでをまず。 

■接続 



■ ピン配列と信号名 


D - Sub 9 ピン（外側か 5 見た図） 

⑧一⑨ 

①一⑥ 

ピン NO . 

信号名 

内容 

① 


NC (何ち接続されていません） 

② 

TXD 

送信データ 

③ 

RXD 

受信了ータ 

④ 


NC (何ち接続されていません） 

⑤ 

GND 

グラウンド 

⑥ 


NC (何ち接続されていません） 

⑦ 

RTS 

内部で接続されていまず 

⑧ 

CTS 

⑨ 


N 巳（何ち接続されていません） 


■通信条件 


信号レベル 

RS-232 巳準拠 

同期方式 

調歩同期 

ボーレート 

9 600 bps 

パリティ 

なし 


キャラクター長 

8 ビット 

ストップビット 

1 ビット 

X パラメーター 

なし 

S パラメーター 

なし 


■基本 フオー マット 



コンピューターか b の伝送は STX で開始され、続い 
てコマンド、パラメーター、最後に ETX の順に送信 
しまず。 

ノ（ラメーターは制御内容の必要に応じて付加してくだ 
さい。 

STX コマンド：パラメーター ETX 

スタート 

(02h) 

3b 

1 byte 

yte 1 byte へ 

エンド 

(03h) 

' 4byte 


お願い： 

• ランプ点な開始後、約10秒間はコマンドを受信できません。必ず10秒じ(上経過してから送信してください。 
• 複数のコマンドを送信ずる場合は必ず本機からの応答を受け取ってから次のコマンドを送信してください。 
•パラメーターを必要としないコマンドを送信ずる場合は、コ□ン（：）はお要ありません。 


そ 

の 

他 


お知 5 せ： 

•間違ったコマンドを送信ずると、本機から rER401J というコマンドびコンピューター側に送信されまず。 


■ケーブル仕様 

くコンピューターと接続ずる場合> 


本機側 



コンピューター側 
(DTE 仕输 
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付録 （ つづき) 


■制御コマンド 

コンピューターで本機を制御ずる際のコマンドは下表の通りでず。 
<操作コマンド> 


コマンド 

巧容 

備考 

PON 

電源「入」 

スタンバイ状態においては 「PON」 故外のコマンドは無効です。 

ランプ点灯制御中、 「PON」 コマンドは受け付けません。 

• ランプ消灯棲、冷却ファン動作中に 「PON」 コマンドを送信した場合、ランプの保護 
のため、消な棲約8已秒経過しないと点灯制御を開始しません。 

POF 

電源「切」 

1侶 

入力信号 

切り換え 

ノ \う木 —夕一 

CP1 =コンポーネント入力1 CP2 =コンポーネント入力2 SVD = S 映像入力 

VID= 映像入力 HD1=HDMI1 入力 HD2 = HDMI2 入力 HD3=HDMI3 入力 
RG1 =コンピューター入力 

OMN 

ニュー画面表示 

；><ニュー画面を表示します。 

OEN 

決定 

オンスク U —ン;><ニューの項目を実行します。 

OBK 

戻る 

ニュー画面が表示されているとさに、前の画面に戻したり、ニュー画面を消せます。 

OCU 

OCD 

OCL 

OCR 

ボタン 

0CU = ▲ 0CD = ▼ 

0CL = ◄ OCR = ► 

OLE 

レンズコント□ール画 
面の表 7JT 

(終了させる時は、「戻る」か「メニュー」） 

OST 

標準ボタン 

調整値を工場出荷状態に戻します。 （0:^3 日ページ） 

OFZ 

静止機能 

映像を一時静止させます。 （0:^22 ページ） 

パラ ーター日= OFF 1= ON 

OSH 

ブランク機能 

映像を一時的に消します。 

コマンドを送信するごとに日 N/ 日 FF び切り換わります。 （[1^41 ページ） 

短時間での日 N / OFF の切り換えは行わないで<ださい。 

OVM 

映像;>< ニュー 
切り換え 

映像ニューを切り換えます。コマンドを送信するごとに映像ニューび切り換わります。 
(値31ぺージ） 

OWM 

波形モニターの 
表示•終了 

)\う木ータ~ 

0 = OFF 1=全ライン表示 （Y) 2=全ライン表示 （R) 3=全ライン表示 （G) 

4=全ライン表示 （B) 日=ライン選択 （Y) 目=ライン選択 （R) 7=ライン選択 （G) 

8 =ライン選択旧） 

VSl 

アスペクト比 
切り換え 

アスぺクト比を切り換えます。コマンドを送信するごとにアスぺクト比び切り換わります。 
(値23ぺージ） 

VPM 

映像 ニュー設定 

映像Xニューを設定します。 （11^31 ページ） 

パラ ーター 

N 日 R= ノーマル DYN= ダイナミック CL 1= カラー1 CL 2= カラー2 

CN 1 =シネマ1 CN2 =シネマ2 CN3 =シネマ3 

00 T 

オフタイマー機能 

自動的に電源を切る時間を設定します。 （0:^43 ページ） 

0 = OFF 1=目日分2 = 90分3=120分4 =1已〇分已=180分 
目= 210分7 = 240分 


<状態問い合わせコマンド> 


コマンド 

巧容 

コールバックバラメーターとその内容 

QPW 

電源の状態 

000 = OFF 001= ON 

日 IN 

入力信号の状態 

CPI =コンポーネント入力1 CP2 =コンポーネント入力2 SVD = S 映像入力 

VID= 映像入力 HD1=HDMI1 入力 HD2 = HDMI2 入力 HD3=HDMI3 入力 
RG1 =コンピューター入力 

QPM 

映像メニューの状態 

N 日 R= ノーマル DYN= ダイナミック CL 1= カラー1 CL 2= カラー2 

CN 1 =シネマ1 CN2 =シネマ2 CN3 =シネマ3 (0^31 ページ） 

QSH 

ブランク機能の 
状態 

0 = OFF 1= ON (傾41ぺージ） 

QFZ 

静止機能の状態 

0 = OFF 1= ON (傾22ぺージ） 

Q0T 

オフタイマー機能の 
状態 

0 = OFF 1=目日分2 = 9日分3=12日分4 =1已日分已=18日分 
目= 21日分7 = 24日分 （0^43 ぺージ） 

QWM 

波形モニター表示の 
状態 

)又亏木ータ~ 

0 = OFF 1=全ライン表示 （Y) 2=全ライン表示 （R) 3=全ライン表示 （G) 

4=全ライン表示 （B ) 日=ライン選択 （ Y ) 目=ライン選択 （ R) 7=ライン選択 （G) 

8 =ライン選択旧） 
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仕様 


本機の仕様は下表の通りでず。 


使用電源 

AC 100 V 50 Hz /60 Hz 

消費電力 

240 W じ(下 （ U モコンスタンバイ時約 0.08 W ただし、フアン停止時） 

液晶パネル 

パネルサイズ 

0.74 型（アスぺクト比16 :日） 

表示方式 

透過型液晶 y (ネル3枚3原色方式 

駆動方式 

アクティブマト U クス方式 

画素数 

2 073 600画素 （1 日20 X 1080ドット） X 3枚 

レンズ 

電動ズーム （2 倍）-フオーカス 

F 1 .9 〜3.2 、 f 22.4 mm 〜 44.8 mm 

光源ランプ 

16已 W UHM ランプ 

光出力 

1500 Im 

対応走査周波数 
( RGB 信号時） 

水平走査周波数 

30 kHz 〜70 kHz 

ま直走査周波数 

已〇 Hz 〜 87 Hz 

ドットク□ック 
周波数 

1 已〇 MHz 未満 

コンポーネント （ YPbPr ) 信号 

曰 2 曰 i (480 i )、 曰2曰 p (480 p )、 62曰 i (曰 76 i )、 62己 p (己 76 p )、 

7曰0 (7 S 0)/60 p 、 7曰0 (720)/已 Op 、 112曰（] 080 )/60 し 

1に曰 （1 080)/曰〇し ] ]2曰（1080 )/24 p 、 1]2曰り080 )/60 p 、 

1125 (1 080)/己 Op 、 

カラー方式 

1 方式 ( NTSC / NTSC 4.43/ PAL / PAL - M / PAL - N / PAL 60/ SECAM ) 

お写画面サイズ 

40型〜200型 

お写距離 

1 .2 m 〜] 2 m 

画面アスペクト比 

16:9 

お写方式 

フ□ント/床置き、フ□ント/天つり、 U ア/床置き、 U ア/天つり 
(メニュー設定方式） 

接続端子 

ビデオ入力端子 

• S 映像： ] 系統 Mini DIN 4 p 

Y 1 .0 V [ p - p ] C 0.286 V [ p - p ] 7 已 n 
• 映像： ] 系統 RCA ピンジャック 1.0 V [ p - p ] 7已 n 

コン ピユーター 
入力端子 

RGB 1 系統高密度 D - sub 1已 p (メス） 

• R 、 G 、 B : 0.7 V [ p - p ] 7 已 n 

• G • SYNC : 1.0 V [ p - p ] 7 已 n 

• HD / SYNC : TTL 八イインピーダンス正/負極性自動対応 

• VD : TTL 八イインピーダンス正/負極性自動対応 

コンポーネント 
映像入力端子 

Y 、 Pb / Cb 、 Pr / Cr 2系統 RCA ピンジャック X 3 

• Y : 1.0 V [ p - p ] (同期信号を含む）7已0 

• Pb / Cb 、 Pr / Cr : 0.7 V [ p - p ] 7已0 

H DM 1 入力 端子 

3系統 HDMI 1 日ピン 

シリアル端子 

D - Sub 9 ピン RS -232 C 準拠（コンピューター制御用） 

電源コードの長さ 

3.0 m 

キャビネット 

樹脂成型品 （ PC + ABS ) 

外形寸法 

• 横幅460 mm 

•高さ130 mm (突起部は除く） 

•奥行300 mm (レンズは除く） 

が S 

貨里 

7.2 kg 


※本機び巧写でさる映像信号について詳しくは已1ページ）対応信号 U ストをご覧ください。 
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仕様 （ つづき） 


使用環境ま件 

•使用周囲温度0で〜40で（ただし、43ページ「ファン制御」を 
「高地」に設定している場合は、0で〜3已で） 

• 使用周囲湿度20 %〜80 % (結露のないこと） 

< U モコン> 

使用電源 

DC 3 V (単3お乾電池2個） 

操作距離 

約 7 m (受信部正面） 

巧 S 

貨里 

約170 g (乾電池含む） 

外お寸法 

•横幅已2 mm 

• 高さ200 mm 

♦厚さ28.曰 mm (突起部は除く） 

<オプション> 

ケーブルカバー 

TY - PCE 2000 

天つり金具 

TY - PKE 2000 (高天井用）、 TY - PKE 1000 S (低天井用） 

スクリーン 

TY - SRW 90 CC 

映像ケーブル 

TY - SC 10 CP ( RCA ピンジャックX 3 - RCA ピンジャックX 3) 
TY - SC 10 DT ( RCA ピンジャックX 3 - D 端テ） 


• この液晶プ□ジエクターを使用でをるのは、日本国内のみで、外国では電源電圧び異なりまずので使用でさま 
せん。 

(This LCD projector is designed for use in Japan only and can not be used in any other country .) 


松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でお買いホめいただけるちのびありまず。 
詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。 

Pans く CHS を http :// www . sense . panasonic . co.jp 


JIS C 日1000 -3-2 適合品 

本装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合していまず。 


商標について 

• VGA、XGA は米国 International Business Machines Corporation の商標でず。 

• S-VGA は Video Electronics Standards Association の商標または登録商標でず。 

• HDMI、HDMI □コ'、および High-Definition Multimedia Interface は 、 HDMI Licensing LLC の商標ま 
たは、登録商標でず。 

• オンスク U - ンディスプレイに使用しているフォントの一部は、株式会社 U コーび製作-販売した、 

U コービットマップフォントでず。 

なお、各社の商標および製品商標に対しては特にま記のない場合でち、これを十分尊重いたしまず。 


ヨー □ ッパ連合松外の国の廃棄処分に関ずる情報 

これらの記号はヨー□ッパ連合内でのみ有効でず 

本製品を廃棄したい場合は日本国内の法律等に従って廃棄処理をしてください。 


EU 

及 



その他 
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保証とアフターヴービス 〔 よくお読みください) 


転居や贈答品などでお困り①場合は… 

•修理よ、サービス会社•販売会社の 
r 修おご相談窓口」へ！ 

• 使いかた-お買い物などのお問い合わせは、 
「お客様ご相談センター」へ！ 

■保証書（別添付） 

お買い上げ曰-販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取0<ださい。 

よ<お読みのあと、保をして<ださい。 

保記期間： お買い上げ曰から本体1年間。ただし光源ランプは6力月または600時間の早い方。 

■ 補修用性能部品の保有期間 

当社は、この液晶プ□ジェクターの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年間保ちしていまず。 

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持ずるために必要な部品でず。 

■修理を依頼されるとき 

4日ページの r 修理を依頼される前に」や、組み合わせをされた機器の「取扱説明書」ちよくお読みのラえ 
調べていたださ、直らないとさは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。 

• 保証期間中は 

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただをまず。ただし、1年未満でち長時間使用による液晶パ 
ネルや偏光板などの光学部品の消耗劣化交換は、ち料になる場合びありまず。 

• 保証期間を過ぎているとをは 

修理ずれば使用でさる製品については、ご要望により修理させていたださまず。 

下記の修理料金の仕組みをご参照のラえご相談ください。 

• 修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料-部品代-出張料などで構成されていまず。 

隔福^ は、診断-故障個所の修理および部品交換-調整-修理完了時の点検などの作業にかかる費用でず。 
間盈^ は、修理に使用した部品および補目力な料代でず。 

お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣ずる場合の費用でず。 


修理-お取り扱い-お手入れ 

などのご相談は…… 

まず、お買い上げの販売店へ 

お申し付けください。 


修理を依頼されるときご連絡いただきたい内容 

ご氏名 


ご住所 

付近の見取図、目印など。 

電話番号 

呼び出しでをけつこラでず。 

製品名-品番-お買い上げ曰 

お手ちとの保証書をご覧 < ださい。 

故障または異常の内容 

モニターランプ点な状況を含め、詳しくお願いしまず。 

訪問を望曰 

ご都合の悪い曰ちあわせて。 


ごホ目談窓□における個人情報のお取り扱い 

ノ（ナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、 
その確認などのために利用し、その記録を残ずことびありまず。また、折り返し電話させていただくとさ 
のため、ナンパー•ディスプレイを採用している場合びありまず。なお、個人情報を、適切に管理し、修 
理業務等を委託ずる場合や正当な理由びある場合を除を、第=ちに提供しません。お問い合わせは、ごホ目 
談された窓口にご連絡ください。 


修理に関ずるご相談 

I 使いかた-お買い物などのご相談 

ナショナルパナソニック修理ご相談窓 □ 

ナショナルパナソニックお客様ご相談センター 

盗益！; 逸0570 -087-087 

•呼出音の前に NTT より通話料金の目安をお知 S せします。 
•携帯電話- PHS • IP/ 光電話等、ナビダイヤルがご利用でさ 
なし'!場合は、最寄りの修理ご相談窓□に直接おかけください。 
•最畜りの修理ご相談窓口は、なページをご覧<ださい。 

3 白己曰/受た t 曰日寺〜 20 日寺 

電話 ミ指ル Bi £] 0120-878"365 

■携帯電話. PHS での ご 利用は … 06-6907-1187 

FAX 叛ル gi£], 0120-878-236 

Help desk for foreign residents m Japan 

Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 

Open : 9:00 -17:30 (closed on Saturdays /Sundays / national holidays ) 
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保証とアフターヴービス（つづき) 


《電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 


ナショナルパナソニック 


修理 


SS. 0570-087-087 


• 呼出音の前に NTT より通話料金の目安をお失日らせします。 

•携帯電話 • PHS ’ IP / 光電話等、ナビダイヤルびご利用できない場合は、最寄 
りの修理ご相談窓□に直接おかけください。 

>地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓□に転送させていただく場合びござし巧す。 


化海道地区 

ネし幌 札幌巿厚別区厚別南 
吕 T 目 1 7-7 

巧 (011)894-1 251 

旭り I 旧り I 巿 2 条通 16 T 目 

11 己已 

巧 (01 66に 2-3011 

帯広 帯広巿西 20 乗化 2 T 目 
?つ 3 

巧 (0155)33-8477 

函館 函館巿西枯梗 58911 お 241 
(函館流通卸センター内） 

巧 (0138)48-6631 


東北地 


が田 


青森 青森巿大字お田字豊田 
3 已 4 

巧 (01 7)775-03% 

が;田巿外旧川字ル谷地 
3-1 

巧 (018)868-7008 

岩手 盛岡市厨川已 T 目 1-43 

巧 (019)645-61 30 


首都 


栃木宇都宮市上戸祭3了目 
3-19 

巧 (028)6 朗-2555 

群馬前橋市箱田町32已 -1 

巧 (027)254-2075 

該城つく ば市筑穂 3 T 目1己-3 

巧 (029)864-8756 

埼玉 桶り怖赤お 2 T 目 4-2 

巧 (048)728-8960 

千案千葉巿中央区末広已 T 目 

Q_R 

巧 (043)208-6034 


中部 


石川 


金が巿横り I 3 T 目20 

巧 (07 か 280-6608 

實山富山巿根塚町 1 T 目 1-4 

_ 巧 (076)424-2549 

福井 福并市問屋町 2 T 目] 4 

巧 (0776)25-5001 

長野 お本巿寿化 7 T 目 3-1 1 

巧 (0263)86-9209 

静岡静岡巿莫区千化田 7 T 目 
7-5 

巧 (054 に 87-9000 


宮城仙台巿宮城野区扇町 
7-4-18 

巧 (022)387-1 117 

山巧ミ 山巧市平清水 1 T 目 1-7 已 

_ 巧 (023)641-81 00 

福島 郡山市亀田 1 T 目已 1-1 已 

巧 (024)991 -9308 


東京ま京都世田谷区宮あ 
2 T 目 26-1 7 

巧 (03)5477-9780 

山梨 甲府市宝 1 T 目 4- 13 

巧 (055)222-5822 

巧ま川 横お巿港南区曰野已 T 目 
3-16 

巧 (045)847-9720 

新漏 新潟市東巧 1 T 目 8- 14 

S (025)286-01 80 


愛巧] 名ち屋市瑞穂区塩入の 
8-10 

巧 (052)819-0225 

岐阜 岐阜巿中鶴 4 T 目 42 

_ 巧 (05 の 278-6720 

局山局山市花岡町 3 T 目 82 

巧 (0577)33-061 3 

云重ま巿义居野村に字山巧 
421 

巧 (05 か 255-1 380 


滋賀まま市霊仙寺 1 T 目 1-48 

巧 (077)582 -凯21 

京吾|5京都市伏見区巧田中川原巧 
71-4 

巧 (075)646-21 23 

大阪大阪市城東区関目 2 T 目 
] 5-5 

巧 (06)63 朗-6225 


ま良 大和郡山巿筒井町 
已〇〇ま地 

巧 (0743) 朗 -2770 

和歌山 和歌山巿中島 499-1 

巧 (073)475-2984 

兵庫巧戸市須磨区弥栄台 
3 T 目 1 3-4 

巧 (078)796-31 40 


鳥取 鳥取巿安長29已 -1 

巧 (0857 に 6-9695 

米子米モ市米原 4 T 目 2-33 

巧 (0859)34-21 29 

ネ公江お江巿平成町1日2番地 
14 

巧 (0852)23-1 128 

出雲 出雲巿;度橋町41曰 

巧 (0853)21-31 33 


お田 お田巿下府町 327-93 

巧 (0855)22-6629 

岡山 岡山市田中 138-1 10 

巧 (086 に 42-6236 

広島 広 島 巿西区南観音 ITS 
13-5 

S (082)295-5011 

山 □ 山□巿ル郡下郷 220-1 

S (083)973-2720 


_ UH 1 

香り I 高松市賴使町1已2-吕 

巧 (087 旧 68-6388 

徳島 徳島巿巧お 2 T 目 3 曰 

巧 (088)624-0253 


高知 高巧市仲田町 2-1 已 

巧 (088)834-31 42 

愛媛愛媛県伊予郡お部町八倉 
7 己- 1 

巧 (089)905-7544 


福岡 春日巿春日公園 3 T 目 48 

巧(092)593-90% 

佐賀佐賀巿韶島町大宇 
八戸字上深町 3044 

巧 (0952 に 6-91 51 

長崎 長崎巿まの 1949-1 

巧 (095)830-1 朗8 

大分 大分市巧原 4 T 目 8-3 已 

巧 (097)556-381 5 

宮崎宮崎巿本郷化ち字草葉 
20呂白 -2 

巧 (0985)63-1 213 


熊本 熊本巿健軍本に 12-3 

S (096)367-6067 

天草 本;度巿港の 18-1 1 

S (0969)22-31 25 

鹿巧島おお島市与次郎 1 T 目 

巧 (09 か 250-5657 

大島 を美市名瀬朝仁町 1 1-2 

S (0997)53-51 01 


沖縄地 


沖縄浦添巿城間 4 T 目 23-1 1 


巧 (098)877-1 207 



所在地、電話ま号がを更になることがありまずので、あ6かじめご了をください。 
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用語について 


取扱説明書内の用語について説明しまず。 


DCDM 

Digital Cinema Initiative Distribution Master の略。 

DVI 

Digital Visual Interface の略。 

プ□ジエクターと外部機器をデジタル信号で直接つなぐインターフエース規格。 
RG 巨信号や YPbPr ( YCbCr ) 信号をデジタル信号のまま送るため、信号の劣 
化びなくなり画質び向上ずる。をにコンピューターとの接続に使用ずる。 

HDMI 

High Definition Multimedia Interface の略。 

プ□ジエクターと外部機器をデジタル信号で直接つなぐ 

インターフエース規格。 |_|- 111 II " 

RGB 信号や YPbPr ( YCbCr ) 信号をデジタル信号の 
まま送るため、信号の劣化びな<なり画質び向上ずる。 

DVI を AV 家電向けに拡張したちの。 

HDTV 

High Definition Television の略。 

従来方式のテレビの走査線 （ NTSC 已2已本 、 PAL • SECAM 62已本）から、 

約2倍の112已本または12已〇本に増やして画質を向上させた次世代テレビ方 
式の総称。 

IRE 

映像信号において、輝度の基準となる信号レベルを0 %、白レベルを100 % 
としたときの、信号レベルのこと。 

MPEG 

Moving Picture Coding Experts Group の略。 

デジタル動画を効率的 1 こ圧縮ずるための技術規格。 

MPEG 1、 MPEG 2、 MPEG 4 などびあり、コンピューターで閲覧できる映像 
ファイルや DVD - Video 、 デジタル放送などに利用されている。 

NTSC 

National TV Standards Committee の略。 

日本や米国などで和用されているビデオ-テレビの信号方式。 

(走査線已2已本、30インタレースフレーム/秒） 

PAL 

Phase Alternating Line の略。ヨー□ッパや中国などで利用されている 
ビデオ•テレビの信号方式。（走査線62己本、2己インタレースフレーム/秒） 

RGB 

Red (ホ）、 Green (緑）、日 lue (青）の光の3原色。プ□ジエクターや、モニタ、 
カラーテレビなどでは、この3つの色を混ぜ合わせることで色調を表現ずる。 

SECAM 

Sequentiel Couleur avec Memoire (仏語）の略。 

フランス、□シア、東欧、中ま、アフ U 力などで利用されているビデオ•テレビ 
の信号方式。（走査線62已本、2日インタレースフレーム/秒） 

WSS 

Wide Screen Signalling の略。映像信号に画面の縦横比（アスぺクト比）の識 
別信号びあれば自動的にアスぺクト比を切り換える機能。 

通常、日本の放送電波では対応していません。 

アクティブマトリクス方式 

液晶パネルの駆動方式のひとつ。画素の1つ1つに巧応ずるアクティブ素テを 
追加しているため、ク U アで応答速度び速い。 

才—バ—スキャン 

テレビ画面などで入力された信号の外周部を切り落として表示ずること。 

カラーマネジメント 

「映像メニュー」に対して、カーソルで調整したい色を選択し、お好みに合わせ 
て調整-保を-呼び出しずることびでさる機能。 

コンポーネントビデオ信号 
( YPbPr ) 

S ビデオ信号より、さ日に高画質化を図った信号で、色どラしの干渉を避けるた 
め、輝度信号と色信号を分離し、 Y は輝度 、 PB ( CB ) は青系 、 PR ( CR ) はホ 
系に分けて送る色差方式の信号。 

シリアル端子 

プ□ジエクターとコンピューターを接続して、コンピューターで制御ずることび 
できるシ U アル通信規格。ほとんどのコンピューターに標準で搭載されている。 

本機は RS -232 C (Recommended Standard 232 version C の略）に準拠。 

台おひずみ 

スク U —ンに映像を巧写ずる際に、プ□ジエクターびスク U —ンに対して上下や 
左ちに傾いていると映像び台形のおにひずんで巧写されること。 

プ□ファイル 

カラーマネジメントで調整した内容を記録したちの。 
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ふ 

ファンクシヨンボタン . 

ボタン1/2/3 . 

J —力乂 . 

付 ] hnn . 

部品交換 . 

プ□ファイル . 

ほ 

保証とアフターサービス ...... 

ボタン照明 . 

本体 

AC 入力端モ . 

▲ ボタン . 

HDMI 入力端モ . 

S 映像入力端モ . 

アジャスター脚 . 

エアーフィルター . 

温度モニター . 

コンピューター入力端子 
コンポーネント入力端子 

主電源スイッチ . 

シ U アル端モ . 

ズームボタン . 

電源ボタン . 

電源モニター . 

入力切換ボタン . 

フォーカスボタン . 


そ 

その他の設定 . 

HDMI 信号レベル… 
OSD デヴィン ........ 

OSD ポジション.… 

オフタイ7— . 

自動入カサーチ ....... 

スタートアップ□ゴ 

設置方法 . 

入カガイド . 

バックカラー . 

フアン制御 . 

フレーム レスポンス 
ランプ使巧時間 ....... 

ランプパワー . 


R 

RS -232 C ''…… 

S 

S 映像入力端モ 

お 

アジャスター脚 
アスペクト . 23, 

文 

映像入力端モ . 

映像の調整 . 

アドバンスドメニュー ..... 

色あい . 

色温度設定 . 

色の濃さ . 

映像メニュー . 

黒レベル . 

シャープネス . 

ダイナ S ックアイ U ス ..... 

波形モニター . 

ピクチャー . 

表术 t —卜 . 

メモ U - 編集 . 

メモ U —保を . 

メモ1」一呼出 . 

2画面調整 . 

映像モード . 

お 

お手入れ . 

オンスク U —ンメニュー ........ 

温度モニター . 

か 

外お寸法図 . 

画面位置の調整 . 

WSS . 

アスペクト . 

才ーバースキャン . 

ク□ック位ホ目 . 

ク□ック調整 . 

自動位置補正 . 

垂直画面位置 . 

台お補正 . 

水平画面位置 . 

カラーマネジメント . 


工場出荷時の状態に戻ず 
コンピューター入力端モ 
コンポーネント入力端モ 

さ 

サブメニュー . 


修理を依頼される前に 
ま電源スイッチ . 


ランプモニター . 

U モコン受信部 . 

レンズカバー . 

レンズシフトダイヤル 

• を直 . 

レンズシフトダイヤル 

•水平 . 

ワイヤー□-プ 

取0付け巧 ..... 

め 

メインメニュー . 

メニュー画面の操作方法... 

も 

モニターポジション . 

ぶ 

用語について . 

ら 

ランプモニター . 

0 

リモコン . 

ボタン . 

アスぺクトボタン ....... 

映像調整ボタン . 

映像モードボタン . 

オフタイマーボタン... 
カラーマネジメント 

ボタン . 

機能ボタン ( A / B / C ).. 

静止ボタン . 

電源ボタン . 

入力切換ボタン . 

波开ミモニターボタン... 

標準ボタン . 

メニューボタン . 

メモ U —呼出ボタン... 

ライトボタン . 

U モコン受信部 . 

U モコン発信部 . 

レンズボタン . 

れ 

レンズカバー取り付け用巧 
レンズコント□-ル ....... 

ズーム/フォーカス 
レンズシフト機能による 
調整範囲 . 


た 

対応信号 . 已1 

対応信号リスト . 已1 

て 

電源コード . 9,19 

取り付け方/取り外し方..1日 

雷'据 = F _ 々一 1 q 

電源を入れる/切る . 19 

天つり金具取り付け時の 
注意き項 . 已〇 

と 

巧写 . 21 

投写画面サイズ . 14 


シ U アル端モ . 已2 

せ 

接続端モ部 . 13 


I 

IRF . 




□ 

DVI 


18 


<いん 


91 

2 4 2 


9 5 4 
4 2 


6 6 
已2 
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222166 己 633 
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外形寸法図 
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愛情点検 

長年ご使用のプ□ジェクターの点検を！ 

の 

こんな症状は 
ありませんか 

• 電源スイッチを入れてを映像びでない 

• 映像び連続してチラついた0ユレた0 
する。 

• 電源入時じ(外にジージー-パチパチと 
異常な音びずる。 

•変なにおいびした0、煙び出た0ず 
る。 

• 電源スイッチを切ってち、映像び消え 
ない。 

• 内部に水や異物び入った 

► 

このよラな症状の時 
は、使用を中止し、 
故障や事故の防止の 
ため1日、20ぺ一 
ジの手順でコンセン 
卜か日電源プラグを 
抜いて、必ず販売店 
に点検をご相談くだ 
さい。 


便利メモ おぼえのため記入されると便利でず。 


お買い上げ曰 

年月日 

品番 

TH - AE 2000 

販売店名 

巧 （ ）- 

お客様 
ご相談窓 □ 

巧 （ ）- 



パナソニック株式会社 プ□ジェクタービジネスユニット 

〒已71 -8503 大阪府門真市松葉町2番1已号 
◎ Panasonic Corporation 2008 


S 0807-6108 G 





























































